
Abril 2023

Pag. 1Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

PVP (€)

FLAGSHIP Series

LCD-4z

Circumaural aberto. Planar-magnético. 5-20.000 Hz. Máx. SPL >130 dB. 
Impedancia 15 Ohms. Sensibilidad 98dB. Diafragma de 106 mm. Imán 
N50. Potencia máx. 15W. Ear pads de couro. Bandolete de piel de cor-
dero negra y carbono. Cabo Premium 6,3/XLR 4-pin de 1,9m y mala de 
transporte. 560 g

4 899,00

LCD-5 

Circumaural aberto. Planar-magnético. 5-50.000 Hz. Máx. SPL >130 dB. 
Impedancia 14 Ohms. Diafragma Nano-Scale Uniforce de 90 mm. Imán 
N50. Potencia recomendada >250mW. Ear pads esculpidas. Bandole-
te de piel de cordero negra y carbono. Cabo Premium 6,3/XLR 4-pin de 
1,9m y mala de transporte de aluminio. 420 g

4 789,00

CRBN Electrostatic

Circumaural aberto. Electrostático Push-Pull. 10-40.000 Hz. Máx SPL 
>120 dB. Capacitancia electroestática 100 pF. Diafragma Ultra-thin Cus-
tom E42 Carbon Nano-Tube de 120 x 90 mm. Ear pads de couro. Bando-
lete de piel de cordero negra y carbono. Cabo Premium 6,3/XLR 4-pin de 
1,9m y mala de transporte.
470 g

5 549,00

REFERENCE Series

LCD-X

Circumaural aberto. Planar-magnético. 5-20.000 Hz (extensible has-
ta 50.000 Hz). Máx. SPL >130 dB. Impedancia 20 Ohms. Sensibilidad 
103dB. Diafragma Ultra-Thin Uniforce de 106 mm. Imán N50. Potencia 
máx. 250 mW. Ear pads de couro o couro vegano. Bandolete de couro o 
couro vegano y acero. Cabo 6,3/XLR 4-pin de 1,9m y mala de transporte. 
612 g

1 399,00

LCD-XC

Circumaural cerrado. Planar-magnético. 5-20.000 Hz (extensible hasta 
50.000Hz). Máx. SPL >130 dB. Impedancia 20 Ohms. Diafragma Ultra-
-Thin Force de 106 mm. Imán N50. Potencia recomendada >250mW. Ear 
pads de cuerdo o couro vegano. Bandolete de couro o couro vegano y 
acero. Copas de carbono. Cabo 6,3/XLR 4-pin de 1,9m y mala de trans-
porte. 677 g

1 499,00
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LCD-MX4

Circumaural aberto. Planar-magnético Double Fluxor. 5-20.000 Hz (ex-
tensible hasta 50.000 Hz). Máx. SPL >130 dB. Impedancia 20 Ohms. 
Sensibilidad 105dB. Diafragma Ultra-Thin Uniforce de 106 mm. Imán 
N50. Potencia máx. 250 mW. Ear pads de couro. Bandolete de couro y 
carbono. Cabo 6,3/XLR 4-pin de 1,9m y mala de transporte. 575 g

3 499,00

ORIGINS Series

LCD-2 Classic

Circumaural aberto. Planar-magnético. 5-20.000 Hz (extensible has-
ta 50.000 Hz). Máx. SPL >130 dB. Impedancia 70 Ohms. Sensibilidad 
101dB. Diafragma Ultra-Thin de 106 mm. Imán N50. Potencia máx. 250 
mW. Ear pads de couro. Bandolete de couro y acero. Cabo 6,3/XLR 4-pin 
de 1,9m y mala de transporte. 544 g

899,00

LCD-2 Closed Back

Circumaural cerrado. Planar-magnético. 10-50.000 Hz. Máx. SPL >130 
dB. Impedancia 70 Ohms. Sensibilidad 97 dB. Diafragma Ultra-Thin de 
106 mm. Imán N50. Potencia recomendada >250mW. Ear pads de cuer-
do. Bandolete de couro e aço. Cabo 6,3/XLR 4-pin de 1,9m y mala de 
transporte. 612 g

1 049,00

LCD-2

Circumaural aberto. Planar-magnético. 5-20.000 Hz (extensible has-
ta 50.000 Hz). Máx. SPL >130 dB. Impedancia 70 Ohms. Sensibilidad 
101dB. Diafragma Ultra-Thin de 106 mm. Imán N50. Potencia máx. 250 
mW. Ear pads de couro o couro vegano. Bandolete de couro o couro ve-
gan e carbono. Cabo 6,3/XLR 4-pin de 1,9m y mala de transporte. 595 g

1 199,00

LCD-3

Circumaural aberto. Planar-magnético. 5-20.000 Hz (extensible has-
ta 50.000 Hz). Máx. SPL >130 dB. Impedancia 110 Ohms. Sensibilidad 
101dB. Diafragma Ultra-Thin de 106 mm. Imán N50. Potencia máx. 250 
mW. Ear pads de couro o couro vegano. Bandolete de couro o couro ve-
gan e carbono. Cabo 6,3/XLR 4-pin de 1,9m y mala de transporte. 635 g

2 259,00
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MM Series

MM-500

Circumaural aberto. Planar-magnético. 5-50.000 Hz. Máx. SPL >130 dB. 
Impedancia 18 Ohms. Sensibilidad 100dB. Diafragma Ultra-Thin Unifor-
ce de 90 mm. Imán N50. Potencia máx. 250 mW. Ear pads de couro ex-
tra-acolchadas. Bandolete de couro y acero. Cabo 6,3/XLR 4-pin de 1,9m 
y mala de transporte. 495 g

2 099,00

GAMING & MULTIMEDIA Series

MAXWELL PlayStation

Circumaural fechado. Planar-magnético. 10-50.000 Hz. Máx. SPL >120 
dB. Diafragma Ultra-Thin Uniforce de 90 mm. PlayStation de 90 mm. 
Imán N50. Batería Li-Po 1800 mAh. 80h de jogo. Carga rápida 25% em 
20 min, completa em 2h. Bluetooth 5.3 Adaptador WiFi USB-C. Microfo-
ne desmontavel. Tempest 3D. 490g

399,00

MAXWELL Xbox

Circumaural fechado. Planar-magnético. 10-50.000 Hz. Máx. SPL >120 
dB. Diafragma Ultra-Thin Uniforce de 90 mm. xBOX de 90 mm. Imán 
N50. Batería Li-Po 1800 mAh. 80h de jogo. Carga rápida 25% em 20 
min, completa em 2h. Bluetooth 5.3 Adaptador WiFi USB-C. Microfone 
desmontavel. Dolby Atmos. 490g

449,00

LCD-GX

Circumaural aberto. Planar-magnético. 10-50.000 Hz. Máx. SPL >130 
dB. Impedancia 20 Ohms. Sensibilidad 100dB. Diafragma Ultra-Thin 
Uniforce de 106 mm. Imán N50. Potencia máx. 250 mW. Ear pads de 
couro vegan. Bandolete de fibra de carbono. Cabo GC com microfone di-
reccional, cabo LCD, adaptador, splitter, mala de transporte. 454 g

1 049,00


