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PROGRESSION series

Progression Integrated

Frequência de resposta 1 Hz a 80 kHz, -0,5 dB / 20Hz a 20 kHz, ±0,01 dB
Rácio s/r 95 dB, não ponderado / 75 dB, A ponderado; Distorção Harmó-
nica Total 200W @ 8Ω .015% @ 1 kHz; Impedância de entrada 100kΩ
Potência de saída 200 Watts @ 8Ω, 400 Watts @ 4Ω; Impedância de 
saída 0.1Ω; Saída 1 par stereo XLR balanceado, binding posts 5 vias; Di-
mensões  43,8 x 18,8 x 51,1 cm; Peso 26 kg; Curvas de Equalização RIAA
Entradas Analógicas 4 pares XLR balanceados, 2 pares RCA 
Entradas Digitais (c/ módulo DAC instalado) 1 USB-B, 1 Óptica, 1 SPDIF, 
coaxial 1, Ethernet RJ45, 1 WiFI

28 900,00

Módulo Phono opcional 4 000,00

Módulo DAC opcional High-Res 24 bits/384 kHz, 9 200,00

Progression PreAmplifier

Frequência de resposta 0.1 Hz a 1 MHz, -3dB / 20 Hz a 80 kHz, +/-0.5dB
Relação S/R -95 dB, não ponderado; Ganho de +8 ou +14 dB, comu-
tável; Distorção < 0,018% THD+N, 20 Hz a 20kHz; Saídas 2 pares XLR 
equilibrado; Consumo de energia (em standby) < 40W; Entradas Ana-
lógicas 4 pares estéreo de XLR equilibrado, 2 pares estéreo de RCA com 
uma extremidade; Entradas Digitais (c/ módulo CAD instalado) 1 USB 
Tipo A, 1 Toslink Óptico, 1 SPDIF Coaxial

36 900,00

Versão c/ board digital 45 490,00

Progression S350 Stereo

Rácio S/R 105 dB, não ponderado / 75 dB A ponderado; Distorção Har-
mónica Total 350W @ 8Ω .015% @ 1 kHz; Impedância de entrada 100 
KΩ; Impedância de saída 0.1Ω; Potência 350 watts @ 8Ω 700 watts @ 
4Ω 1.400 watts @ 2Ω; Entradas 2 XLR balanceadas; Dimensões 45,4 x 
22,9 x 58,4 cm; Peso 52,2 kg

38 900,00

 Progression M550 Mono

Resposta de frequência 1 Hz a 80 kHz, -1 dB / 20Hz a 20 kHz, ±0,01 dB
Rácio S/R 105 dB - não ponderado / 75 dB - A ponderado
Entrada Impedância 100 KΩ
Impedância de saída 0.1Ω
Potência 550 watts @ 8Ω 1.100 watts @ 4Ω 2.200 watts @ 2Ω
Distorção 550W @ 8Ω .015% @ 1 kHz
Entradas 1 XLR balanceado
Dimensões 45,4 x 23,0 x 58,4 cm
Peso 52.2 kg

67 900,00

PVP (€)
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MOMENTUM series

Momentum MxV Integrated

Frequência de resposta 0,1 Hz a 100 kHz, -1 dB 20Hz a 20 kHz, ±0 dB
Rácio S/R 75 dB, não ponderado; Impedância de entrada 1 MΩ
Impedância de saída 0.12Ω; Potência 250 watts @ 8Ω 500 watts @ 4Ω 
1000 watts @ 2Ω; Distorção 200 watts @ 8 Ω < 0,1%, 20 Hz a 20 kHz
Entradas 6 XLR balanceadas

79 990,00

Módulo Phono 5 990,00

Módulo Streaming 11 990,00

Momentum HD PreAmplifier

Frequência de resposta 0,1 Hz a 1 MHz, -1 dB 20Hz a 20 kHz, ±0 dB
Rácio S/R -105 dB, não ponderado; Ganho +13 dB ou +19 dB, comutável
Impedância de entrada 1 MΩ; Impedância de saída 10Ω; Consumo de 
energia <1 watt; Distorção (saída completa) <0,006%, 20 Hz a 20 kHz
Entradas 6 XLR balanceadas; Saídas 2 XLR balanceadas; Dimensões 
(Pré-amplificador) 10,8 x 45 x 30 cm; Dimensões (Fonte de alimenta-
ção/base) 7,5 x 27,5 x 20 cm

60 900,00

Momentum Phonostage

Ganho de 70 dB para MC e 50dB para MM
Entradas 4 pares de entradas via XLR e RCA; 2 entradas MC, 2 entradas 
MM; Entradas seleccionáveis a partir do painel frontal
Saídas 1 par XLR balanceadas; 

45 990,00

Momentum S250 MxV Stereo

Frequência Resposta 1 Hz a 200 kHz, -1 dB 20Hz a 20 kHz, ±0,1 dB
Rácio S/N 105 dB, não ponderado; Impedância de entrada 1 MΩ
Impedância de saída 0.12Ω; Potência 250 watts @ 8Ω 500 watts @ 4Ω 
1.000 watts @ 2Ω; Distorção 250 watts @ 8Ω 0,1% @ 1 kHz; Entradas 2 
XLR balanceadas

59 900,00

Momentum M400 MxV Mono

Frequência Resposta 1 Hz a 200 kHz, -1 dB 20Hz a 20 kHz, ±0,1 dB
Rácio S/N 115 dB, não ponderado; Impedância de entrada 1 MΩ
Impedância de saída 0.11Ω; Potência 400 watts @ 8Ω, 800 watts @ 4Ω, 
1.600 watts @ 2Ω; Distorção 400 watts @ 8Ω 0,09% @ 1 kHz; 1 entrada 
XLR balanceada; Dimensões 31,75 x 54,61 x 13,34 cm.

108 900,00

Stand Momentum

Suporte para amplificadores da gama Momentum 2 900,00
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MASTER REFERENCE 

Amplificador Relentless

Frequência Resposta 20 Hz a 20 kHz, ±0 dB <0,1 Hz a 100 kHz +0/-3 
dB; Relação sinal-ruído >113 dB, banda larga, não-ponderada; Ganho 
28 dB; Distorção Harmónica Total <0,007% a 1 kHz, a 1.500 W, 8Ω; Im-
pedância de entrada 100 kΩ; Potência de saída 1,500 W RMS em 8Ω 
3,000 W RMS em 4Ω 6,000 W RMS em 2Ω; Corrente de saída 400 A 
pico; Impedância de Saída <0.03Ω, 20 Hz a 20 kHz; Entradas 1 balan-
ceadas via conector XLR; Saídas 1 par de terminais de colunas; Dimen-
sões 57,2 x 28,0 x 82,6 cm (whd); Peso 258Kg

Pré-amplificador Relentless

Frequência de resposta 0,1 Hz a 120 kHz, +/- 0,0 dB
Relação sinal/ruído -105 dB, não ponderado / -100 dB, ponderado
Ganho + 8/+14dB seleccionável
Distorção Harmónica Total <.006%, 20Hz a 20kHz
Entradas 5 pares XLR Balanceadas
Saídas 2 pares XLR Balanceadas para Zona 1, 1 par Balanceado via XLR
Dimensões 43,2 x 34,9 x 43,2 cm
Peso 60 kg

Todos os modelos estão disponíveis com acabamento Black ou Silver
São possíveis acabamentos personalizados, sob pedido.

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA
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