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ORANGUTAN series

Orangutan micr/O

Frequência de resposta: 50Hz-25Khz.
Sensibilidade: 89dB/W/m.
Impedância: 8 Ohm, com um mínimo de 8 a 190Hz.
Dimensões: 25.5x25.5x25.5 cm. 

5 200,00

Orangutan O/baby

Frequência de resposta: 38Hz-25Khz.
Sensibilidade: 90dB/W/m.
Impedância: 8 Ohm, com um mínimo de 8 a 190Hz.
Dimensões: 37.5x25x89 (c/ suportes opcionais) cm. 

7 400,00

Orangutan O/baby Stands (White Oak) 1 600,00

Orangutan O/93

Frequência de resposta: 29Hz-25Khz.
Sensibilidade: 93dB/W/m.
Impedância: 9 Ohm, com um mínimo de 8 a 190Hz.
Dimensões: 25.5x38x90cm. 

em Fidleback Mahogany

11 750,00

Outros acabamentos sob consulta

Orangutan O/96

Resposta em frequência: 25Hz-31Khz.
Sensibilidade: 96dB/W/m.
Impedância: 10 Ohm (mínimo de 9 a 190Hz).
Dimensões: 30.5x46x90cm, com suportes incluídos.

Com suportes e acabamento Lace Walnut

18 750,00

Outros acabamentos sob consulta

PVP (€)

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/detalhe.php?id=119
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/colunas/colunas-de-chao/orangutan-o-93/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/colunas/colunas-de-chao/orangutan-o-93/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/colunas/colunas-de-chao/orangutan-o-93/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/colunas/colunas-de-chao/orangutan-o-96-com-suportes-lace-walnut/
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PVP (€)

Orangutan O/Reference

O/Reference A
woofer de 10” com um chassis de bronze fundido
Tweeter de cúpula de seda de 1” carregada
0.75” super tweeter de cúpula de seda

O/Reference B
woofer de alumínio reforçado de 11” com motor totalmente novo ca-
paz de uma excursão maciça de 2 1/4 polegadas. 
Radiador passivo de alumínio reforçado de 11”, naturalmente sintoni-
zado abaixo dos 20Hz, sem equalização.

Sob consulta

GIBBON series

Gibbon Super Nine

Frequência de resposta: 28Hz-30kHz.
Sensibilidade: 91dB/W/m.
Impedância: 8 Ohms, 6 Ohms (minimo)
Dimensões: 93x22x35cm sem spikes. 

com acabamentos Cherry, Mahogany e Mink Bamboo

12 990,00

Gibbon X

Frequência de resposta: 23Hz-40kHz.
Sensibilidade: 91,5dB/W/m.
Impedância: 8,5 Ohms, (16 Ohms max, 7,3 Ohms min @ 26Hz)
Dimensões: 112x22x45cm sem spikes. 

com acabamentos Cherry, Mahogany e Mink Bamboo

21 400,00

Silver Toe (8 spikes) 540,00

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/detalhe.php?id=119
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/colunas/colunas-de-chao/orangutan-o-96-com-suportes-lace-walnut/

