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PM10 | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFONICO PREMIUM

La nueva referencia en amplificadores integrados.

Cuatro canales de amplificacién de potencia conmutados en modo puenteado (dos por canal)
para maximizar la capacidad dindmica y el control

Arquitectura completamente balanceada desde la entrada hasta la caja acUstica para lograr una
gestién de la sefial de audio sin sefiales de masa.

Alta potencia de salida: 200 W por canal sobre 8 ohmios 0 400 W por canal sobre 4 ohmios.
Gran capacidad de ataque a un amplio espectro de cajas acusticas.

Alta capacidad dindmica gracias a una elevada capacidad de entrega de corriente.

Topologia circuital completamente balanceada tanto en el amplificador como en las etapas de
salida.

Moédulos Amplificadores Hiperdinamicos (HDAM) en la etapa de preamplificacion.

Seccién de amplificacién de potencia completamente doble monofénica.

Fuentes de alimentacion separadas para el preamplificador y el procesador de control y para
cada etapa de potencia.

Etapa de fono para capsulas de bobina mévil (MC) e iman maévil (MM) ejecutada con
componentes discretos y montada en su propio recinto.

Construccion de alta calidad con chasis de doble capa, cubierta superior de aluminio de 5 mm
de grosor, panel frontal de aluminio macizo, chasis bafiado en cobre y terminales de conexién a
cajas fabricados en cobre de alta pureza.

Placa de circuito impreso de cobre de alta pureza para la seccion de salida y las fuentes de
alimentacion principales.
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PLATED CHASSIS TRANSFORMER

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
PM10S1/N1B
4951035057896*

Oro
PM10S1/N1G
4951035057902

PVPR: 10.000 €

SA10 | REPRODUCTOR SACD/DAC PREMIUM

Nueva mecanica de transporte ACDM3 para CD, SACD y mas.

Reproduccién de compilaciones de audio de alta resolucién en DVDROM.

Entrada USB para audio de alta resolucion hasta PCM/DXD de 32 bits/384 kHz y DSD256
(11.2 MHz).

Aislamiento de las entradas USB y digitales para suprimir el ruido procedente de las fuentes
conectadas.

Remuestreo a DSD y filtrado altamente innovadores utilizando la exclusiva tecnologia Marantz
Musical Mastering Stream.

Conversion directa de DSD a analégico monobit hecha a medida Marantz Musical Masterig
Conversion.

Etapa de salida analégica de alta calidad con médulos HDAM de Marantz.

Generosa fuente de alimentacién con transformador toroidal.

Amplificador de auriculares dedicado fabricado con componentes discretos.
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Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluido a taxa legal em vigor.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
SA10S1/N1B
4951035057599*

Oro
SA10S1/N1G
4951035057629*

PVPR: 8.000 €
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Color

PM12SE | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFONICO SPECIAL EDITION feference
e Desarrollado y afinado de manera exhaustiva por un equipo que se aprovecha de los mas de 65 afios de experiencia de Negro

Marantz en disefio de amplificadores. PM12SE/N1B
o Etapa preamplificadora de alta resolucién equipada con tecnologia HDAM exclusiva de Marantz. 4951035072141
o Etapa de amplificacién de potencia conmutada derivada de la utilizada en el amplificador integrado de referencia SA10.
o Potencia de salida: 2x100 W continuos sobre 8 ohmios 0 2x200 W continuos sobre 4 ohmios. Oro
e Disefio en dos etapas ejecutadas integramente con componentes discretos y fuentes de alimentacién separadas para las PM12SE/N1G

secciones de preamplificacién y amplificacién de potencia con el fin de reducir las interferencias.
e Seccion de preamplificacion equipada con un transformador toroidal dedicado para obtener un sonido claro y poderoso. 4951035072134
e Topologia de realimentacién de corriente con circuitos de amplia banda pasante de nuevo desarrollo. PVPR: 3.500 €
e Circuitos HDAM® SA3 para maximizar la limpieza de la sefial y optimizar la dindmica.
e Entrada de fono compatible MM/MC equipada con el nuevo circuito ejecutado integramente con componentes discretos

Marantz Musical Premium Phono EQ.
e Conectores de entrada para CD y Fono fabricados en cobre bafiado en niquel y terminales de conexién a cajas acusticas de

alta calidad fabricados en cobre de alta pureza disefiados por Marantz.
e Control de volumen lineal con sistema de ajuste eléctrico de reciente desarrollo.
o Construccion de alta calidad con chasis de doble capa y panel frontal de aluminio macizo.
e El Modo Pure desactiva los circuitos no utilizados para optimizar las prestaciones sonoras.
e Componentes de grado audiéfilo cuidadosamente seleccionados: diodos Shottky con fugas de corriente ultrabajas,

transistores de bajo ruido en configuracion complementaria, condensadores electroliticos de reciente desarrollo,

condensadores de pelicula de grado audiéfilo y condensadores de mica.

CUSTOMISED POWER AMP SYMMETRIC
Color
Referencia

SA12SE | REPRODUCTOR SACD PREMIUM EAN-Code
e Desarrollado y afinado de manera exhaustiva por un equipo que se aprovecha de los mas de 35 afios de experiencia de Negro

Marantz en reproductores de CD. SA12SE/N1B
e Equipado con el innovador esquema de remuestreado a DSD y filtrado Marantz Musical Mastering "MMMStream". 4951035072127
e Conversién monobit directa de DSD a analégico "“MMM-Conversion” exclusiva de Marantz.
o Etapa de salida analdgica de alta calidad con tecnologia HDAMSAS3 de Marantz y topologia circuital de baja impedancia. Oro
o Mecaénica de transporte SACD/CD "SACDM3" desarrollada por Marantz Unica y exclusivamente para aplicaciones de audio. SA12SE/N1G
e Reproduccién de discos SACD/CD y compilaciones de audio grabadas en COROM y DVDROM. 4951035072110
e Entrada USB asincrona para audio de alta resolucién codificado en PCM/DXD hasta 32 bits/384 kHz y DSD hasta DSD256

(11:2 MH2). PVPR: 3.500 €

Aislamiento de las entradas digitales y USB para bloquear el ruido procedente de las fuentes conectadas.

Fuente de alimentacién equipada con un transformador toroidal.

Amplificador de auriculares dedicado con una circuiteria ejecutada integramente con componentes discretos y médulos
HDAMSA2.
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Color
MODEL 30 | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFONICO e
PREMIUM
Negro
» Amplificador integrado afinado con pasién por el Maestro en Sonido de Marantz. MODEL30/N1B
* Fuentes de alimentacién independientes para los canales del preamplificador y la etapa de 4951035072493
salida de potencia.
¢ Transformador toroidal para una alimentacion limpia en el preamplificador. Oro
e Preamplificador con realimentacién de corriente para un sonido claro y detallado. MODEL30/N1SG
* Tecnologia HDAM de Marantz para reducir el ruido y ampliar la respuesta en frecuencia. 4951035072509
e Control de volumen con ajuste eléctrico de nuevo desarrollo para una alta linealidad.
* Amplificador de conmutacién con fuente de alimentacion dedicada. PVPR: 3.250 €
* Potencia de salida: 2x100 W continuos sobre 8 ohmios 0 2x200 W continuos sobre 4 ohmios.
¢ Disefio del amplificador basado en modelos emblematicos.
e Respuesta de frecuencia lineal: completamente independiente de los altavoces.
e Entrada de fono MM/MC. Para MC hay selector de impedancia de entrada.
¢ Entradas de CD y fono de alta calidad con baja sensibilidad de entrada.
¢ Terminales de cobre de gran pureza para conexion de cajas acusticas.
[ HoAMm |
PLATED CHASSIS TRANSFORMER
Color
SACD 30n | REPRODUCTOR SACD PREMIUM CON NETWORK e
e Reproductor de SACD/CD con transmisién de audio en red y modo DAC. Negro
¢ Afinado con pasién por el Maestro en Sonido de Marantz. SACD30N/N1B
¢ Unidad de CD/SACD Marantz para una excelente precisién de muestreo. 4951035072455
* Funcién de red integrada HEOS con WLAN, AirPlay 2 y Bluetooth.
e Acceso a una amplia gama de servicios de streaming de musica como Spotify, Amazon Music HD y Oro
TIDAL. SACD30N/N1SG
¢ Transmision de audio de alta resolucion hasta FLAC HD 192 y DSD5.6. 4951035072448
e Elmodo DAC USB-B soporta PCM hasta 384 kHzy DSD11.2.
* Masterizacién musical de Marantz para una salida analdgica precisa de todas las fuentes digitales. PVPR: 3.250 €

Circuitos HDAM de Marantz para un sonido claro, de bajo ruido y dindmico.

Salida de nivel fijo para una calidad excelente y salida variable independiente para accionar
directamente cajas acUsticas activas o etapas de potencia.

Amplificador de auriculares de alta calidad con ganancia ajustable.

Se puede controlar con el mando a distancia, la aplicacién y los principales asistentes de voz (si estan
disponibles).
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MODEL 50 |

Amplificador integrado Clase A/B de 2x70W continuos sobre 8 ohmios, 2x100W a 4 ohmios.
Transformador toroidal lineal de doble apantallamiento con entrega de corriente depurada.
THD (1KHz, 8ohmios) 0,02%.

Tecnologia HDAM SA3 de Marantz para reducir el ruido y ampliar la respuesta en frecuencia.
Entrada de fono MM con mejora de la Ecualizacién Musical.

Entradas: 6 analdgicas.

Salidas: 1 de audio recorder, pre-out, pre-out filtrado de subwoofer, salida para auriculares.
Bandeja inferior de mas grosor para disminuir vibraciones. Tapa superior y paneles laterales de
acero.

Control de Balance y Tono.

Seleccién de cajas acusticas A+B.

Terminales de conexién a cajas acusticas SPKT-1+.

CD50n|

Reprodutor de CDs con conectividad a red.

HDMI ARC.

HEOS incluido (WiFi, Bluetooth, Spotify Connect, Airplay 2, Tidal, Amazon Music, Tuneln, Deezer, Pandora,
Sirius SM, Alexa, Google, Roon Tested).

Soporta archivos PCM 192KHz/24 bity DSD 128.

Filtros Digitales Musicales.

Entradas de audio digitales: 1 éptica, 1 coaxial, 1 USB-B.
Salidas de audio digitales: 1 coaxial, 1 6ptica.

Salidas analdgicas de audio: Fija y Variable.

Entrada USB-B: PCM 384/32, DSD 11.2MHz (panel frontal).
Entrada USB-A: para memorias USB, FAT32/NTFS.
Circuitos de audio Marantz HDAM.

Etapa auriculares: HDMA-SA2.

Transformador Toridal.

Tapa superior y paneles laterales de acero.

Negro
MODEL40/N1B
0747192141134

Oro
MODEL40/N1SG
0747192141141

PVPR: 1.800 €

Negro
CD50n/N1B
0747192141202

Oro
CD50n/N1SG
0747192141219

PVPR: 1.800 €
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MODEL 40n | AMPLIFICADOR/STREAMER PREMIUM N“merggfi;‘;“g;'ﬁ
Negro
» Amplificador integrado de alta resolucién de sonido sintonizado por los Maestros de Marantz. MODEL40/N1B
* Potencia de salida de 70W rms, 20Hz-20KHz, 0.7% THD a 8 ohmios. 0747192135973
* Mdsica en streaming con los servicios de Spotify Connect, Amazon Music HD, Tidal, Tuneln y mas.
e Airplay 2, Bluetooth y HEOS. Oro
* Entrada de television HDMI ARC y CEC para control. MODEL40/N1SG
e Entradas digitales Optica / Coaxial y USB. 0747192135980
e Control por voz a través de Alexa, Google Assitant o Siri de Apple.
¢ Disefio Industrial de alto valor. PVPR: 2.500 €
e Tecnologia HDAM de Marantz para reducir el ruido y ampliar la respuesta en frecuencia.
e Musical Phono EQ. Incluye entrada phono MM para reproduccién de vinilos.
¢ Se puede incluir en sistema multiroom a partir de HEOS.
¢ Salida de subwoofer, con posibilidad de ajuste de frecuencia 40/60/80/100/120Hz.
¢ DAC ES9016K2M de ESS Technology. Capacidad en PCM de 192KHz/24 bit, asi como DSD hasta
5.6MHz.
¢ Fuentes de alimentacién SMPS de standby apagada en modo normal.
¢ Transformador toroidal para una alimentacion limpia en el preamplificador.
¢ Preamplificador con realimentacién de corriente para un sonido claro y detallado.
¢ Control de volumen con ajuste eléctrico de nuevo desarrollo para una alta linealidad.
¢ Circuito de amplificacion de potencia con realimentacion de corriente en push-pull paralelo.
¢ Chasis mejorado y partes internas blindadas para evitar ruido y distorsion.
¢ Terminales de cobre de gran pureza para conexion de cajas acusticas.
@%@ O, iitone (@iprenry] [N HOMI
Color
CD 60| REPRODUCTOR CD PREMIUM N“mergcf;gg“g',j’
Negro
¢ Reproductor de CD. CD60/N1B
 Afinado con pasién por el Maestro en Sonido de Marantz. 0747192136499
¢ Unidad de CD Marantz para una excelente precisiéon de muestreo.
* Puerto USB frontal con capacidad de audio de alta resolucién hasta FLAC HD 24 bits/192 KHz y DSD 5.6 MHz Oro
* Masterizacién musical de Marantz para una salida analégica precisa de todas las fuentes digitales. CD 60/N1SG
e Circuitos HDAM mejorados de Marantz para un sonido claro, de bajo ruido y dindmico. 0747192136505
* Amplificador de auriculares de alta calidad con ganancia ajustable.
PVPR: 1.000 €

* Mando a distancia.
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PM6007 | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFONICO

2x45 W a 8 ohmios.

Realimentacion negativa y médulos HDAMSAS.
Transformador toroidal.

Componentes de alta’ca.hdad. . . . Negro PM6007/
3 entradas S/PDIF: 2 6pticas, 1 coaxial para sefiales de hasta 24 bits y 192 kHz.

) ) . N1B
3 g;ir:j\;eirtldor D/A AK4490 de alta calidad y médulos Marantz HDAMSA3 en la etapa de 4951035073650
e Seccion digital totalmente blindada para una mayor pureza de la sefial.
o Entradas/salidas chapadas en oro. Plata-Oro
e Entrada de fono (MM). PM6007/N1SG
o Terminales de altavoz de alta calidad (con conmutacién A/B). 4951035073667
e Marantz RC Bus y mando a distancia.
PVPR: 499 €

DAC B SYMMETRIC CURRENT CUSTOMISED AR\ Shottky m

TRANSFORMER Phono

CD6007 | REPRODUCTOR DE CD

e Reproduccion de CD, CDR/RW (Audio, MP3, WMA).
Visualizacién del texto del CD.
Convertidor D/A de alta calidad AK4490.

« CGircuito de audio discreto HDAMSA2. Negro
e Componentes de construccién y sonido seleccionados. CD6007/N1B
e Entrada frontal USB para la reproduccién de musica desde dispositivos iDevices y 4951035073612
dispositivos USB de almacenamiento masivo.

e Soporte para MP3, WMA, AAC y WAV via USB. Plata-Oro
e Salida analégica chapada en oro. CD6007/N1SG
e Salida de auriculares ajustable con bufer HDAMSA?2 y seleccion de impedancia. 4951035073629
o Salida digital 6ptica y coaxial.

e Bus Marantz RC y mando a distancia. PVPR: 499 €

COMPACT
Made for

e UEL BB | Firod Hiphone
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Sonido potente para todos los gustos: Amplificador HiFi de 2 canales con realimentacion de corriente
discreta integrada; 60 W por canal (8 ohmios, 20 Hz 20 kHz).

Circuito Marantz HDAMSAZS: Escena sonora amplia y dindmica con el famoso sonido Marantz.
Transformador toroidal apantallado: potencia alta y limpia para una amplificacion pura 'y sin
distorsiones.

Bluetooth y WLAN integrados con soporte de doble banda de 2,4 GHz/5 GHz: mayor estabilidad de la
red incluso en hogares con multiples redes WLAN.

HEOS incorporado para la transmisién inaldmbrica de musica: reproduce musica de los servicios de
streaming favoritos como Spotify Free y Premium, Amazon Music (HD), Deezer, Tuneln Internet Radio y
muchos mas comodamente a través de la aplicacion HEOS.

Amplia gama de opciones de conectividad: Cuatro entradas analégicas, una salida analégica, una
entrada coaxial, dos entradas digitales 6pticas y un puerto USBA para archivos de audio de alta
resolucioén.

Reproduccién de audio de alto rendimiento y alta resolucién: admite los formatos de alta resolucién
sin pérdidas ALAC, FLAC y WAV a un méaximo de 24 bits/192 kHz, asicomo DSD a 2.8 MHz y 5,6 MHz;
potente convertidor D/A AK4490.

marant

TRANSFORMER

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
PM7000N/N1B
4951035071045

Plata-Oro
PM7000N/N1SG
4951035071052

PVPR: 999 €

Apple AirPlay % .a=§deezel‘ Oseativ|@) *3* TIDAL w naPSter wi‘ﬂt“l"!h

STEREO 70s | RECEPTOR A/V ESTEREOFONICO

Chasis delgado: la mitad de la altura de un receptor AV convencional.

2 x 75 vatios (8 ohmios).

Posibilidad de 2 subwoofers en configuracion 2.2.

6 entradas HDMI, 3 de ellas 8K/60Hz y 4K/120Hz; 1 salida HDMI.

Nueva interfaz de configuracién avanzada y alta definicion.

AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Free y Premium, Amazon Music
(HD), Network Audio Streaming, Asistentes de voz (Alexa, Google, Siri, Josh.ai).
Entrada de fono de alta calidad integrada.

Tecnologia HEOS integrada.

Conexion con auriculares Bluetooth y seleccion de volumen.

Altavoz A/B, control de sonido individual.

Control de tono (Bass/Treble/Balance).
Mando a distancia con retroiluminacion.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
STEREO70S/N1B
0747192140274

Plata-Oro
STEREO70S/N1SG
0747192140281

PVPR: 1.000 €
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MELODY XMCR612 | “TODO EN UNO" CON NETWORK Color
Referencia
EAN-Code

e 2x 60 W (6 ohmios) o con biamplificaciéon 30 W x 4 (6 ohmios).

o Amplificador HiFi versétil y de alta calidad con 4 etapas de potencia. Negro MCR612/

e Funcionamiento en modo puenteable paralelo para obtener el mejor rendimiento de sonido HiFi N1B
con un par de cajas acUsticas. 4951035068014

e Conmutacién A/B para 2 parejas de altavoces con control de volumen totalmente independiente.

o WAV/FLAC/ALAC (192 kHz/24 bits), DSD (2,8/5,6 MHz) y reproduccién sin pausa (WAV/FLAC/ Plata-Oro
ALAC, DSD). MCR612/N1SG
Reproductor CD, DAB/DAB+, radio FM/MW y conexién USB. 4951035067994
WiFi, Bluetooth, AirPlay2 y tecnologia HEOS Multiroom.

Spotify, Amazon Music (HD), TIDAL, Deezer, Radio por Internet. PVPR: 599 €

Control por voz: preparado para Alexa, Google y Siri.
Dos entradas dpticas con deteccién de sefial de entrada para TV y més.
Salida del subwoofer.

‘O gﬁ%z"an alexa ‘ @ Xo;iovi:'AirPlay

*TIDAL sdeezer Ftunein WhHEOS ©ww|@) TUSIS (T rDs [l Obuetootr T L]
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TT1551 | GIRADISCOS PREMIUM

e Chasis de resina acrilica. Blanco TT15S1/

e Plato acrilico pesado de 3cm de grosor con una cubierta de fieltro negro. N1M

¢ Platter de aluminio sélido y rodamientos cerdmicos vanguardistas para eliminar casi por completo la 4951035904848*
resonancia del chasis.

o Elexclusivo sistema MM de Marantz en estilizado bastidor de ébano esta fijado directamente con el PVPR: 2.500 €

interconector de audio de alta gama reduciendo la resistencia de las sefiales al minimo.

Brazo anodizado optimizado para adaptarse a la perfeccion al equipo.

Motor amortiguado y aislado del chasis para evitar influencias de cualquier vibracion.

Sistema de abrazadera inteligente que garantiza un excelente contacto del disco con el plato. El
sistema antideslizamiento magnético es sin contacto para eliminar tensiones de estilo indeseadas y
la correa continua de silicona garantiza la precision de rotacion.
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AV 10| PREAMPLIFICADOR/PROCESADOR DE AV 15.4 CON NETWORK Y HEOS

Procesamiento de 15,4 canales con gestién avanzada de los graves.

4 conexiones de subwoofer.

713 entradas/salidas HDM|, todas ellas compatibles con 8K@60Hz y 4K@120Hz passthrough.
Moderna interfaz gréafica de usuario de alta resolucion para televisores 4K/8K.

Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced, Auro 3D.

Audyssey MultEQ XT32, Dirac Live actualizable.

Transformador de potencia toroidal, disefio HDAM monolitico de 19 canales.

Disefio industrial de lujo.

Fabricado en Shirakawa Audio Works, Japén.

1 color disponible.

Negro
AV10/N1B
0747192137427

PVPR:7.000 €

AMP10 | AMPLIFICADOR HOME THEATRE 8K DE 16 CANALES

Amplificador de potencia de 16 canales con amplificacion de clase D de nuevo desarrollo.
200W + 200W a 8ohms, 1kHz, 2 canales accionados.

400W + 400W a 8ohms, 1kHz, 2 canales accionados en BTL (Bridge Tied Load).

Entradas XLR/RCA de 16 canales.

Transformador de potencia toroidal.

Disefio Marantz HDAM.

Medidor de nivel analégico en el indicador central (porthole).

Disefio industrial de Iujo.

1 color disponible.

Negro AMP10/
N1B
0747192137526

PVPR: 7.000 €

© fe—
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AV8805A | PREAMPLIFICADOR/PROCESADOR DE AV 13.2 CON NETWORK 'Y HEOS

.

Preamplificador AV de 13.2 canales con salidas de previo XLR/RCA para 15.2 canales.

* Soporte de sefales 8K/60Hz y 4K/120Hz y compatibilidad con los formatos de alto rango dindmico incluyendo Negro AV8805A/
HDR 10 HLG, Dolby Vision, resolucion de color 4:4:4 y BT 2020, asi como Dynamic HDR y Quick Media Switching N1B
(QMS). 4951035061060*

* HDMI con HDCP 2.3

* 8 entradas HDMI (1 x frontal) de las cuales 1x8Ky 7x4K, 3 salidas HDMI 2x8K'y 1x4K. PVPR: 4.500 €

Formatos compatibles de audio 3D: Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS X®, DTS
Virtual X ™ DTS X® Pro, IMAX® Enhanced y Auro 3D®.

Canal de retorno de audio mejorado eARC que permite formatos de audio sin compresién y basados en objetos
como Dolby Atmos® y DTS X® directamente desde el televisor.

Lo dltimo en experiencia para juegos: 4K/120Hz, frecuencia de actualizacién variable (Variable Refresh Rate VRR),

modo de baja latencia automatico (Auto Low Latency Mode ALLM) y transporte rapido de fotogramas (Quick Kit De Mejora
Frame Transport QFT). para AV8805
* Transmisién de musica a través de: Spotify, Pandora, TIDAL, AirPlay 2, Bluetooth, Wi Fi, y la aplicacion HEOS. SPK615
(Servicios de streaming variables segun regién) 4951035074190
* Asistente de configuracién, Marantz AVR Remote App.
e Controlable mediante mando a distancia PVPR: 749 €
;ﬁm gor;%%n alexa
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AV7706 | PREAMPLIFICADOR/PROCESADOR DE AV 8K DE 11.2 CANALES Color
CONHEOS s
o Preamplificador AV de 11.2 canales con 11.2 salidas de previo XLRy 11.2 RCA Negro AV7706/
e Sintonizacién de sonido mejorada con nuevos componentes, entre ellos el preamplificador HDAM de N1B
realimentacion de corriente. 4951035072974*

e Dolby Atmos®, DTS:X®, DTS Virtual:X™, IMAX® Enhanced, MPEGH y procesado Auro3D®.

e Convertidores D/A de 192 kHz/32 bits de alto rendimiento para todos los canales. PVPR: 2.800 €
o Audyssey MUltEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume y Dynamic EQ.

e Compatible con la aplicacién Audyssey MultEQ Editor.

e Lo Ultimo para juegos: 4K/120 Hz** Passthrough (en una entrada), velocidad de fotogramas variable (VRR), modo

de baja latencia automaética (ALLM), transporte rapido de fotogramas (QFT).

o WLAN integrada con soporte de doble banda 2.4 GHz/5 GHz.

e Tecnologia de streaming de musica HEOS con la aplicacién HEOS.

e Control por voz con Amazon Alexa, Siri (a través de AirPlay 2) y Google Assistant.

o AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect, Amazon Music (HD), TIDAL, Deezer y més.

e Streaming en red: compatibilidad con DSD (2.8/5.6 MHz), FLAC, ALAC y WAV.

o Transferencia de 8K/60 Hz y 4k/120 Hz** (en una entrada) y escalado, Dolby Vision, e N
HLG, Dynamic HDR, HDR10+ y Quick Media Switching. FLIY Ok works wir |
e 8 entradas HDMI (una frontal) con compatibilidad total con HDCP 2.3, 3 salidas HDMI. l "l ; H59§ ‘O alexa y
o Compatibilidad con eARC (canal de retorno de audio mejorado).

e Opciones avanzadas multiroom, salida de preamplificaciéon de 11.2 canales,

control RS232, conexién Crestron, GUI WEB / control IP.

e Soporte para la salida Bluetooth a través de auriculares.

** a través de una futura actualizacion.
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Color
VS3003 | SELECTOR HDMI DE 3 ENTRADAS Y 1 SALIDA Referencia
EAN-Code
° ?:rr::;i (‘::%r:s;;irt gasta tres dispositivos 8K Negro VS3003
L]
e Mando a distancia 0747192136147
e Encendido automético
e Conmutacién de eptradas por HDMI CEC PVPR: 199 €
e Soporte de montaje en pared
e Capacidad de repeticiéon de IR
e HDMI Entrada 3 x 8K / 40Gbps
« HDMI Salida 1x 8K / 40Gbps
e Compatibilidad Marantz 8K AV8805A, AV7706, SR8015, SR7015, SR6015,
SR5015, SR5015DAB, NR1711
e Dimensiones (An x Al x Pr) 140 x 34 x 98mm
MM8077 | ETAPA DE POTENCIA MULTICANAL DE 7 CANALES Color
Referencia
EAN-Code
o Etapa de potencia 7 x 170 W a 6 ohmios.
e Funcion de baja impedancia para 4 ohmios. Negro MM8077/
e Tecnologia de amplificacion de potencia con realimentacion de N1B
corriente. _ 4951035045084*
¢ Retraso en el encendido con Slow Start.
« Transformador toroidal sobredimensionado. PVPR: 2.300 €

Opcién de elegir entre entradas balanceadas (XLR) y no balanceadas
(RCA) para cada canal.

Carcasa con revestimiento de cobre para un mejor apantallamiento.
Entradas de control de disparo (DC Control).

Conector del mando a distancia Marantz Remote Bus.
Condensadores de almacenamiento patentados por Marantz de
respuesta rapida.

glE i Ve CUSTOMISED BALANCED (
LOPPRR (R i il =N D
PLATED CHASSIS TRANSFORMER POWER SUPPLY

saving energy
consumption
'eco friendly 3B

Color
MM7055 | ETAPA DE POTENCIA MULTICANAL DE 5 CANALES Referencia
EAN-Code
e Etapa de potencia 5 x 170 W a 6 ohmios. Nearo MM7055/
¢ Indicacién de potencia en pantalla. 9 N1B
« Tecnologia de amplificacion con realimentacién de corriente. 2908
e Opcion de elegir entre entradas balanceadas (XLR) y no balanceadas 4951035042908
(RCA) para cada canal. .
o Terminales de conexién de cajas acUsticas chapados en oro. PVPR: 1.600 €
e Entradas de control de disparo (DC Control).
e Conector del mando a distancia Marantz Remote Bus.
i 5, > saving energy
z Color
MM7025 | ETAPA DE POTENCIA ESTEREOFONICA Referencia
EAN-Code
» Etapa de potenciade 2 x 170 W a 6 ohmios. Negro MM7025/
e Indicacion de potencia en pantalla. N1B
* Tecnologia de amplificacion con realimentacién de corriente. 4951035042835
e Opcion de elegir entre entradas balanceadas (XLR) y no balanceadas
(RCA) para cada canal. PVPR: 1.200 €

¢ Terminales de altavoz chapados en oro.
e Entradas de control de disparo (DC Control).
* Conector del mando a distancia Marantz Remote Bus.

CURRENT . . ” saving energy
i = [ eoreumet)
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SR8015| RECEPTOR AV 8K DE 11.2 CANALES CON SONIDO 3D Y HEOS

o Amplificacién de 11 canales con entrega de 205 vatios por canal (6 ohmios). Refe’i:‘;;
e 8 entradas HDMI, 3 salidas HDMI, incluyendo eARC. EAN-Code
e Transferencia de 8K/60 Hz y 4K/120 Hz** (en una entrada) y conversiéon a 8K

desde fuentes Full HD o 4K. NegroSR8015/
¢ Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X,DTS N1B
Virtual:X y DTS:X Pro, IMAX Enhanced y Auro3D. "
e Compatibilidad con los tltimos formatos HDR, incluidos HDR10, HDR10+, HLG, 4951035072790
Dolby Vision, resolucién de color 4:4:4 y BT.2020 y Dynamic HDR.

e Enrutado de sefales 4K/120 Hz** (para videojuegos), frecuencia de refresco Plata-Oro
(VRR), modo de baja latencia automatica (ALLM) y transporte rapido de gﬁ%wz‘*gn alexa SR8015/N1SG
fotogramas (QFT). 4951035072806*
e HEOS integrado, AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect,

Amazon Music (HD), SoundCloud, TIDAL, Deezer, Napster, transmisién de audio | A | PVPR:3.500 €
enred.

« Control por voz con Amazon Alexa, Siri (a través de AirPlay 2) y Google AirPlay

Assistant.

e Marantz HDAM, realimentacién de corriente, convertidor D/A de 32 bits AKM
AK4458 y Hybrid PLL Clock Jitter Reducer.
e Transferencia de audio por Bluetooth a auriculares Bluetooth.

o Certificado Roon Tested.

** a través de futura actualizacion
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CINEMA 40 | AMPLIFICADOR AV 8K DE 9.4 CANALES / 11.4 CANALES DE PREVIO

e Receptor AV de 9.4 canales 'y 125 W por canal.

e Salidas de previo de 11.4 canales. Color
o 7/3 entradas/salidas HDMI, todas las entradas soportan 8K@60Hz y 4K@120Hz passthrough. 'E(:ﬁrg';i;i

e Moderna interfaz gréfica de usuario de alta resolucién para televisores 4K/8K.
e Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, Auro 3D. Negro
o Audyssey MultEQ XT32, Dirac Live actualizable. CINEMA40/N1B

. . o 0747192138615
e Modo de preamplificacién para cada canal, que permite una mayor personalizacion.
¢ Disefio Marantz HDAM. Plata-Oro
o Disefio industrial de lujo. CINEMA40/N1SG
e Fabricado en Shirakawa Audio Works, Japon. 0747192138622
e Disponible en 2 colores diferentes.
PVPR: 2.800 €
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CINEMA 50 | RECEPTOR AV 8K DE 9.2 CANALES CON SONIDO 3D Y HEOS

e Receptor AV de 9.4 canalesy 110 W por canal.

e Salidas de previo de 11.4 canales.

e 6/3 entradas/salidas HDM|, todas las entradas soportan 8K@60Hz y 4K@120Hz passthrough.
e Moderna interfaz grafica de usuario de alta resolucion para televisores 4K/8K.

e Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, Auro 3D.

e Audyssey MultEQ XT32, Dirac Live actualizable.

* Modo de preamplificacién para cada canal, que permite una mayor personalizacion. CINEMASS/ZT;
e Disefio Marantz HDAM. 0747192138677
e Disefo industrial de lujo.
e Disponible en 2 colores diferentes. Plata-Oro
CINEMA50/N1SG
0747192138684
PVPR: 2.000 €

CINEMA 60 | RECEPTOR AV 8K DE 7.2 CANALES CON SONIDO 3D Y HEOS

e Receptor AV de 7.2 canales y 100 W por canal.

e Salidas de previo de 7.2 canales.

e 6/1 entradas/salidas HDMI, 3 entradas compatibles con 8K@60Hz y 4K@120Hz passthrough.
e Moderna interfaz grafica de usuario de alta resolucién para televisores 4K/8K.

e Dolby Atmos, DTS:X.

e Audyssey MUItEQ.

e Modo de preamplificacién para cada canal, que permite una mayor personalizacién. Negro
L CINEMABO/N1B

e Disefio Marantz HDAM. 0747192138721

e Disefio industrial de lujo.

e Disponible en 2 colores diferentes. Plata-Oro
CINEMABO/N1SG
0747192138738

PVPR: 1.350 €

marantz

N
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CINEMA 70s | RECEPTOR AV ULTRADELGADO 8K DE 7.2 CANALES CON HEOS

Receptor AV de 7.2 canales y 50 W por canal.
Salidas de previo de 7.2 canales.

6/1 entradas/salidas HDMI, 3 entradas compatibles con 8K@60Hz y 4K@120Hz passthrough.

Moderna interfaz gréfica de usuario de alta resolucion para televisores 4K/8K.
Dolby Atmos , DTS:X.

Audyssey MultEQ.

Modo de preamplificacién para cada canal, que permite una mayor personalizacion.
Disefio industrial de lujo.

Disponible en 2 colores diferentes.

Negro
CINEMA70S/N1B
0747192138790

Plata-Oro
CINEMA70S/N1SG
0747192138806

PVPR: 1.000 €

NR1510 | RECEPTOR AV ULTRADELGADO DE 5.2 CANALES CON
STREAMING DE MUSICA ONLINE

Amplificaciéon de 5 canales con entrega de 85 vatios por canal (6 ohmios).

6 entradas HDMI (una frontal) con compatibilidad total con HDCP 2.3.

Decodificacion Dolby True HD y DTSHD.

AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect, Amazon Music (HD), Deezer, TIDAL, Napster,
SoundCloud, Network Audio Streaming.

Compatible con el control de voz de Amazon Alexa (a través de HEOS Home Entertainment Skill).
WiFi integrado con soporte de doble banda 2,4 GHz / 5 GHz y Bluetooth.

Transferencia a 4K/60 Hz, resolucién de color 4:4:4, eARC, HDR y BT.2020, ademas de
compatibilidad con Dolby Vision y Hybrid Log Gamma.

Compatibilidad con DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC y WAV.

Audyssey MultEQ, Dynamic Volume y Dynamic EQ.

Entrada de fono incorporada para conectar directamente giradiscos.

Conexiodn a cajas acusticas codificadas por colores, asistente de configuracion, aplicacién remota
Marantz AVR.

Modo ecoldgico inteligente con tres ajustes

(encendido/apagado/automatico).

WORKS WITH

amazon alexa

Negro NR1510/
N1B
4951035069868

Plata-Oro
NR1510/N1SG
4951035069882

PVPR: 599 €
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