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SONETTO COLLECTION

Sonettol

Colunas monitoras 2 vias — Amplificagdo aconselhada de 30 a150 W

Frequéncia Resposta: 45Hz a 25 KHz — Sensibilidade: 87 dB SPL

Impedancia nominal: 4 Ohms 169900
Dimensdes 359 x 219 x 305 mm; Peso: 5,5 Kg (par)

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge

Sonetto Stand 460,00

Sonetto ll

Colunas monitoras 2 vias — Amplificagdo aconselhada de 35a100 W

Frequéncia Resposta: 42 Hz a 25 KHz — Sensibilidade: 87 dB SPL

Impedancia nominal: 4 Ohms 219900
Dimensdes 370 x 250 x 334 mm; Peso: 6,8 Kg (par)

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge

Sonetto Stand 460,00

Sonetto Il

Colunas de chéo 3 vias — Amplificacdo aconselhada de 50 a 250 W

Frequéncia Resposta: 42Hz a 25 KHz — Sensibilidade: 89dB SPL 3 899,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensdes 1018 x 219 x 305 mm; Peso: 16 Kg

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge

® | Sonetto V
0 ) Colunas de chéo 3 vias — Amplificacdo aconselhada de 50 a300 W
| Frequéncia Resposta: 38 Hz a 25 KHz — Sensibilidade: 90dB SPL 4999 o0
[ ] Impedancia nominal: 4 Ohms (par)

Dimensodes 1072 x 258 x 409 mm; Peso: 22,6 Kg

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge

Sonetto VI

Colunas de chéo 3 vias — Amplificacdo aconselhada de 50 a 300 W

Frequéncia Resposta: 36 Hz a 25 KHz — Sensibilidade: 90dB SPL 6 749,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensdes 1188 x 283 x 427 mm; Peso: 26,3 Kg

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge
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SONETTO COLLECTION

Sonetto Wall

Coluna de parede — Amplificacdo aconselhada de 30 a 150 W

Frequéncia Resposta: 60Hz a 25 KHz — Sensibilidade: 89dB SPL 109900
Impedancia nominal: 4 Ohms (unit.)
Dimensdes 500 x 291 x 163 mm; Peso: 4,8 Kg

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge

Sonetto Centerl

Coluna central 2 vias — Amplificacdo aconselhada de 50 a 200 W
Frequéncia Resposta: 60Hz a 25 KHz — Sensibilidade: 90dB SPL 109900
Impedancia nominal: 4 Ohms

(unit.)
Dimensodes 242 x 495 x 303 mm; Peso: 6,5 Kg

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge

Sonetto Centerll

Coluna central 3 vias — Amplificacdo aconselhada de 50 a300 W
Frequéncia Resposta: 42Hz a 25 KHz — Sensibilidade: 91dB SPL 219900
Impedancia nominal: 4 Ohms

(unit.)
Dimensdes 289 x 743 x 409 mm; Peso: 16,2 Kg

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge
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HERITAGE COLLECTION

Minima Amator Il

Colunas monitoras 2 vias — Amplificacdo aconselhada de 35a100 W

Frequéncia Resposta: 50Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 87dB SPL 4.750,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensodes 325 x 200 x 274,5 mm; Peso: 7,1 Kg

Carrara stand 1 700(,:;3

Electa Amator il

Colunas monitoras 2 vias — Amplificacdo aconselhadade 35a125W

Frequéncia Resposta: 40Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 88dB SPL 10 000,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensodes 375 x 235 x 360 mm; Peso: 14,6 Kg

Carrara stand 1 700(.00
par)

Maxima Amator

Colunas de chéo 2 vias — Amplificacdo aconselhada de 25a125 W

Frequéncia Resposta: 35Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 88dB SPL 16 000,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensdes 1120 x 300 x 350 mm; Peso: 38 Kg

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. |VA incluido a taxa legal em vigor. Pag.5


https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/sonus-faber/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/colunas/colunas-monitoras/electa-amator-iii/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/colunas/colunas-de-chao/maxima-amator/

Imacustica

{J ® desde 1986

Sonus faber

PVP (€)

OLYMPICA NOVA COLLECTION

Olympica Noval

Colunas monitoras 2 vias — Amplificagdo aconselhada de 35a 250 W

Frequéncia Resposta: 45Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 87dB SPL

Impedéncia nominal: 4 Ohms 6 500,00
Dimensdes 355 x 199,5 x 395 mm; Peso: 10,5 Kg (par)

Disponivel em preto, nogueira e wenge

Olympica Nova Stand 1 025(,;;3

Olympica Novalll

Colunas de chao 3 vias — Amplificacdo aconselhada de 50 a 250 W

Frequéncia Resposta: 40Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 88dB SPL 9 750,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensodes 1036,5 x 359,7 x 422,5 mm; Peso: 30,7 Kg

Disponivel em preto, nogueira e wenge

Olympica Novallll

Colunas de chéo 3 vias — Amplificacdo aconselhada de 50 a300 W

Frequéncia Resposta: 35Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 90dB SPL 13 000,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensdes 1104,5 x 376 x 459,8 mm; Peso0:35 Kg

Disponivel em preto, nogueira e wenge

Olympica Nova VvV

Colunas de chéo 3 vias — Amplificacdo aconselhada de 60 a 400 W

Frequéncia Resposta: 32 Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 90dB SPL 16 000,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensdes 1174,5 x 424 x 529,8 mm; Peso:44 Kg

Disponivel em preto, nogueira e wenge
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Olympica Nova Center |
Coluna central 2 vias — Amplificacdo aconselhada de 35a 250 W
Frequéncia Resposta: 45Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 90dB SPL
Impedancia nominal: 4 Ohms 500000
Dimensdes 241,6 x 616 x 397,8 mm; Peso: 18 Kg (unit.)
Disponivel em nogueira e wenge
Olympica Nova Center Stand 76(9u’rfi’t‘_))
Olympica Nova Center Il
Coluna central 3 vias — Amplificagdo aconselhada de 50 a300 W
Frequéncia Resposta: 35 Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 90dB SPL
Impedéncia nominal: 4 Ohms 7 000,00
Dimensodes 278,1 x 866 x 459,7 mm; Peso: 30 Kg (unit.)
Disponivel em nogueira e wenge
Olympica Nova Center Stand 76%&2
Olympica Nova On Wall
Coluna central 2 vias — Amplificacdo aconselhada de 35a 250 W
Frequéncia Resposta: 50 Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 87dB SPL 3750.00
Impedancia nominal: 4 Ohms (unit.)

Dimensdes 562 x 309,3 x 234,5 mm; Peso: 9 Kg

Disponivel em nogueira e wenge
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GUARNERI 5* Gen.

Colunas monitoras 2 vias — Amplificagdo aconselhada de 30 a 250 W
Frequéncia Resposta: 40 Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 87 dB SPL

Impedéancia nominal: 4 Ohms
Dimensdes 315 x 836 x 385 mm; Peso: 35 Kg

Disponivel em Graphite, wenge e vermelho

Impedancia nominal: 4 Ohms 18 500,00
Dimensdes 377 x 239 x 375 mm; Peso: 16 Kg (par)
Disponivel em Graphite, wenge e vermelho

Guarneri Stand incluido
SERAFINO >v7gGen.

Colunas de chéo 3,5 vias — Amplificagdo aconselhada de 80 a 350 W

Frequéncia Resposta: 30 Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 90 dB SPL 25 000,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensodes 1091 x 396 x 485 mm; Peso: 52 Kg

Disponivel em wenge e vermelho

AMATI 5" Gen.

Colunas de chéo 3,5 vias — Amplificacdo aconselhada de 100 a 500 W

Frequéncia Resposta: 28 Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 90 dB SPL 35 000,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensdes 1176 x 411 x 512 mm; Peso: 61 Kg

Disponivel em Graphite, wenge e vermelho

STRADIVARI rectcen

Colunas de chdo 3,5 vias — Amplificacdo aconselhada de 100 a 600 W

Frequéncia Resposta: 28 Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 92 dB SPL 50 000,00
Impedancia nominal: 4 Ohms (par)
Dimensbes 1374 x 715 x 428 mm; Peso: 63 Kg

Disponivel em Graphite, wenge e vermelho

VOX

Coluna central 3 vias — Amplificagdo aconselhada de 50 a 350 W

Frequéncia Resposta: 40 Hz a 35 KHz — Sensibilidade: 89 dB SPL 16 500,00

(unit.)
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Suprema (colunas)

Colunas de chdo 4.5 vias — Amplificagdo recomendada de 100 a700W

Frequéncia Resposta: Front: 45 Hz a 40 KHz — Back: 500 Hz a 20 KHz

Sensibilidade: 91dB SPL

Impedéncia nominal: 4 Ohms 550 000,00
Dimensdes 1905 x 650 x 880 mm; Peso: 222 Kg (par)

Disponivel em Red, Red Violine, Grafite, Wengue e Walnut

Su prema (Subwoofer e crossover electronico)

2 drivers de 38 cm — Amplificacdo recomendada de 500W a 2Kw

Frequéncia Resposta: Front: 16 Hz a 30/80 Hz — Var. electronica

Impedancia nominal: 4 Ohms 175 000,00
Dimensdes 1451 x 850 x 595 mm; Peso: 222 Kg (Pack)

Disponivel em Red, Red Violine, Grafite, Wengue e Walnut

Suprema (Subwoofer)

2 drivers de 38 cm — Amplificacdo recomendada de 500W a 2Kw

Frequéncia Resposta: Front: 16 Hz a 30 Hz — Var. electronica

Impedancia nominal: 4 Ohms

Dimensdes 1905 x 650 x 880 mm; Peso: 222 Kg 75 000,00

(Unit)

Disponivel em Red, Red Violine, Grafite, Wengue e Walnut
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GRAVIS

Gravis |

Subwoofer activo 1drive 210 mm — Frequéncia Resposta: 30 Hz
Amplificacdo aconselhada de 150 W (RMS), 250 W (Peak) 87%-30)
Dimensdes 334 x 286 x 316 mm; Peso: 14,5 Kg )

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge

Gravis Il

Subwoofer activo 2 drive 260 mm — Frequéncia Resposta: 25 Hz
Amplificacdo aconselhada de 350 W (RMS), 700 W (Peak) 1 28%:)“0)
Dimensdes 404 x 356 x 408 mm; Peso: 21,5 Kg '

Disponivel em nogueira, branco, preto e wenge

Gravis Il

Subwoofer activo 1drive 250 mm — Frequéncia Resposta: 25 Hz
Amplificacdo aconselhada de 600 W (RMS), 900 W (Peak)
Dimensdes 415 x 400 x 495 mm; Peso: 26,7 Kg 2590,00

(unit.)

Disponivel em nogueira, preto e wenge

Transmiter wireless 409,00

Gravis V

Subwoofer activo, 1drive 320 mm — Frequéncia Resposta: 20 Hz
Amplificacdo aconselhada de 850 W (RMS), 1,2 KW (Peak)
Dimensdes 455 x 448,5 x 448,5 mm; Peso: 32 Kg 4 590,00

(unit.)

Disponivel em nogueira, preto e wenge alto brilho

Transmiter wireless 409,00

Gravis VI

Subwoofer activo, 2 drive 320 mm — Frequéncia Resposta: 18 Hz
Amplificacdo aconselhada de 1,7 KW (RMS), 2,4 KW (Peak)
Dimensdes 616 x 448,5 x 585,5 mm; Peso: 52 Kg 6 590,00

(unit.)

Disponivel em nogueira, preto e wenge alto brilho

Transmiter wireless 409,00
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PALLADIO level 5 - Custom Installation

PW-562
Coluna de 2 vias de embutir em parede.
Amplificagdo aconselhada de 40 a200 W 513,00
Dimensodes visiveis 216 x 323 mm — Corte: 192 x 299 mm (unit.)
Profundidade embutida: 100 mm — Visivel 12 mm
PC-562
Coluna de 2 vias de embutir no tecto.
Amplificacdo aconselhada de 40 a 200 W 375,00
Dimensodes visiveis 234 mm — Corte: 208 mm (unit.)
Profundidade embutida: 115 mm - Visivel 10 mm
PC-582
Coluna de 2 vias de embutir no tecto.
Amplificacdo aconselhada de 40 a 200 W 450,00
Dimensodes visiveis 283 mm — Corte: 257 mm (unit.)
Profundidade embutida: 139 mm - Visivel 13 mm
PC-562P
Coluna de 2 vias de embutir no tecto.
Amplificacdo aconselhada de 40 a 200 W 425,00
Dimensodes visiveis 265,2 mm — Corte: 244 mm (unit.)
Profundidade embutida: 170 mm — Visivel 10 mm
PL-563
Coluna de 2 vias de embutir em parede.
Amplificacdo aconselhada de 40 a 250 W 1025,00
Dimensoes visiveis 471 x 216mm — Corte: 448 x 196 mm (unit.)

Profundidade embutida: 100 mm — Visivel 13 mm
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