&YAMAHA

MobELO E CARACTERISTICAS

PTAB UNIDADE
SEM IV.A. (€)

PV.P.R.UNIDADE
IV.A. INCLUIDO (€)

CONFIGURAGOES RECOMENDADAS

SISTEMA 202/182BK

Solugédo completa Audio / Video formada por R-S202D + 2 NS-P182

Cop. Proputo: Preto Y202D/182B
Cop. Barras: Preto 8430411021677

559,00
SELECTO

SISTEMA 202D/R3

Sistema formado por R-S202D+2 NS-333

Cop. Proputo:Preto Y202D/R3B
Cop. Barras: PreTo 8430411020649

559,00
SELECTO

SISTEMA 2150 BT

Sistema formado por R-S202D+2 NS-BP150

Cop. Proputo:Preto YR2150BTB
Cop. Barras: Preto 8430411020960

449,00
SELECTO

SISTEMA YHT-441

Sistema formado por RX-V4A BK + NS-P41 BK

Cop. Proputo:Preto Y00441B
Cop. Barras: PreTo 8430411021875

789,00
SELECTO

PROJECTOR DIGITAL DE SOM

MusicCast YSP-5600
SW SET -

Projetor de som em rede com ligagdo WiFi, Bluetooth e Airplay. Compativel com MUSIC
CAST, um revolucionério sistema que permite conectar dispositivos compativeis Music Cast
como recetores AV, barras de som, sistemas stéreo e qualquer coluna bluetooth usando a
ligagdo a internet de casa para ouvir qualquer fonte (TV, CD, USB, BluRay, etc...) em qual-
quer dispositivo controlado mediante uma simples app. Permite enviar por bluetooth musica
a qualquer auricular ou coluna bluetooth de qualquer marca. Inclui um array de 32 colunas
direccionais, 2 woofers e 12 colunas dieccionais orientadas para o teto. Poténcia total de
128 W (coluna de 88 W + 40 W). Compativel com Dolby Atmos e DTS:X para desfrutar de
um auténtico som surround 3D. Quatro modos de escuta: som envolvente 3D, som envol-
vente, stéreo e objetivo. 10 programas compativeis com CINEMA DSP 3D:3 de Pelicula, 3
de Msica e 4 de Entretenimento. Entrada HDMI com pass-through 4K/60p e HDCP 2.2.
Dimensoes: (largura x altura x profundidade): 1.100 X 212 X 93 mm. Inclui Subwoofer NS-
SW300 com o kit sem fios SWK-W16 que oferece um som de alta qualidade.

Cop. Proputo: PreTo Y5600SWB
Cop. Barras: Preto 8430411020106

1.999,00
FREMLIM

PROJECTOR DIGITAL DE SOM

MusicCasg YSP-5600

CI2es”

Projetor de som em rede com ligagdo WiFi, Bluetooth e Airplay. Compativel com MUSIC
CAST, um revolucionario sistema que permite conectar dispositivos compativeis Music
Cast como recetores AV, barras de som, sistemas stéreo e qualquer coluna bluetooth
usando a ligagao a internet de casa para ouvir qualquer fonte (TV, CD, USB, BluRay,
etc...) em qualquer dispositivo controlado mediante uma simples app. Permite enviar por
bluetooth musica a qualquer auricular ou coluna bluetooth de qualquer marca. Inclui um
array de 32 colunas direccionais, 2 woofers e 12 colunas dieccionais orientadas para o
teto. Poténcia total de 128 W (coluna de 88 W + 40W). Compativel com Dolby Atmos

e DTS:X para desfrutar de um auténtico som surround 3D. Quatro modos de escuta:
som envolvente 3D, som envolvente, stéreo e objetivo. 10 programas compativeis com
CINEMA DSP 3D:3 de Pelicula, 3 de Musica e 4 de Entretenimento. Entrada HDMI com
pass-through 4K/60p e HDCP 2.2. Dimensdes: (largura x altura x profundidade): 1.100 X
212 X 93 mm. Inclui kit sem fios SWK-W16 para ligagao de um subwoofer sem fios.

Cop. Proputo: PreTo Y1373
Cop. Barras: PreTo 4957812594318

1.749,00
PREMLIM

l\éusicCast YSP-2700

Projetor de som em rede com ligagao WiFi, Bluetooth e AIRPLAY. E compativel com
MUSIC CAST. Permite enviar por bluetooth musica para qualquer auricular ou coluna
bluetooth de qualquer marca. Inclui 16 colunas de agudos e duas colunas de graves com
amplificadores digitais (poténcia total de 107 W: 2 W x 16 + subwoofer dinamico de 75
W). 10 programas CINEMA DSP. Entrada HDMI (3 entradas / 1 saida) com passo directo
de 4K/60p e HDCP2.2. Terminais de entrada: dois digitais e um analégico. Dimensdes (L
X A x Pr): (projetor) 944 x 51 (sem suporte) x 154 mm; (Subwoofer) 434 x 129 x 353 mm.
Peso: (barra) 4 Kg; (subwoofer) 7,9 Kg

Cop. Proputo: Preto Y1361 Siver Y1368
Cop. Barras: Preto 4957812606776 Siver 4957812606837

1.029,00
PREMIIM
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&YAMAHA

MobELO E CARACTERISTICAS

PTAB UNIDADE PV.P.R.UNIDADE
SEM IV.A. (€) IV.A. INCLUIDO (€)

BARRA DE SOM

SR-X50A 8

w3

L

Barra de som True X com subwoofer sem fios. True X Surround (colunas True X neces-
sdrias, vendidas separadamente). Dolby Atmos®. Alexa integrada. Spotify Connect, AirPlay
2 e Tidal Connect. HDMI eARC (saida), entrada HDMI, Bluetooth® e conexao dptica. Clear
Voice para melhorar a qualidade do didlogo. Extensédo de graves para desfrutar de uma
melhor Resposta de graves do subwoofer sem fios externo para graves realistas e ricamen-
te texturizados. Comando a distancia e aplicagdo Sound Bar Controller, para acesso mais
facil e detalhado para a sua barra de som.

Cop. Proputo: Y1519
Cop. Barras: 4957812673358

899,00
PREMILIM

ATS-4080 @

L

Barra de som Bluetooth/WiFi com tecnologia MusicCast e descodificagdo DTS Virtual: Xtm para
um som 3D surround sound. Compativel TV 4K Ultra HD. Inclui subwoofer wireless. Modo Clear
Voice. Compativel com o controlo por voz de Alexa. Permite adicionar como colunas traseiras
wireless as novas colunas MusicCast 20 ou MusicCast 50. Audio de alta resolugéo. Ligagao:
HDMI (ARC), digital dptica, entrada aux e entrada Ethernet. Compativel HDR (HDR10 Dolby
Vision e HLG). Poténcia: 50W x 2. 1 entrada e 1 saida HDMI. Entrada digital dptica e analdgica.
Saida de subwoofer. 5 modos surround. Dimensodes (LxAxPr): 980 x 60 x 110,5mm

Cop. Proputo: Y1442
Cop. Barras: 4957812637855

599,00
PREMIM

SR -B20A

120 W poténcia total (30 W x 2 + 60 W subwoofer incluido na barra). 2 woofers de 5,5 cm (2-
1/8"), 2 subwoofers de 7,5 cm e 2 tweeters de clpula de 5,5 cm. Descodificagdo DTS Virtual:
X. Conexao Bluetooth. Controlo através do comando do televisor gragas a sua compatibilidade
HDMI CEC. Fungéo Clear Voice para maior clareza vocal. 4 modos Surround stéreo, standard,
Movie and Games. Saida HDMI ARC. 2 entradas digitais dpticas. Saida para subwoofer. Apli-
cagao de Controlo (Sound Bar Remote). Montagem na parede (modelo incluido). Dimensdes:
(LxAXPr) 910x53x131 mm; Comando a distancia de facil utilizagao. Acabamento em preto.

Cop. Proputo: PreTo Y1477 Branco: Y1478
Cop. Barras: PreTo 4957812660730 Branco: 4957812660792

299,00
SELECTO

YAS-109 8

amazon alexa

\

120 W poténcia total (30 W X 2 + 60 W subwoofer incluido na barra). 2 woofers de
7,5 cm e 2 tweeters de cupula de 2,5 cm. Descodificagéo DTS Virtual: X (Dolby Digi-
tal / Dolby Pro Logic Il / DTS Digital Surround). Inclui microfone para controlo por voz.
Ligacdo WiFi / Bluetooth. Controlo através do comando do TV gragas a sua compati-
bilidade HDMI CEC. Fungao Clear Voice para maior clareza vocal. 5 modos Surround
(Music, TV Program, Movie, Sports, Game). Fungéo Bass Extension para graves es-
pectaculares. Compativel Spotify Connect (mesmo com contas Nao Premium) e Ama-
zon Music. Entrada / Saida HDMI CEC. Entrada digital dptica. Saida para subwoofer.
Nova aplicagdo de controlo gratuita (Sound Bar Controller). Montagem na parede
(quia incluido). Dimensdes (L x A x Pr) 890 x 53 x 131 mm. Comando a distancia de
facil utilizagao. Acabamento: Preto.

Cop. Proputo: PreTo Y1464
Cop. Barras: PreTo 4957812645355

249,00
SELECTO

BARRA DE SOM

YAS-209 8

amazon alexa

200 W poténcia total (100 W Barra + 100 W subwoofer). 4 woofers e 2 tweeters. Des-
codificagcdo DTS Virtual: X (Dolby Digital / Dolby Pro Logic Il / DTS Digital Surround). Inclui
microfone para controlo por voz. Ligagdo WiFi / Bluetooth. Controlo através do comando
do TV gragas a sua compatibilidade HDMI CEC. Subwoofer sem fios Bass Reflex. Fungéo
Clear Voice para maior clareza vocal. 5 modos Surround (Music, TV Program, Movie,
Sports, Game). Fungdo Bass Extension para graves espectaculares. Compativel Spotify
Connect (mesmo com contas Nao Premium) e Amazon Music. Entrada / Saida HDMI
CEC. Entrada digital éptica. Nova aplicagéo de controlo gratuita (Sound Bar Controller).
Montagem na parede (guia incluido). Dimensdes (L x A x Pr) 930 x 62 x 109 mm. Coman-
do a distancia de facil utilizagdo. Acabamento: Preto.

Cop. Proputo:PreTo Y1465
Cop. Barras: PreTo 4957812645461

379,00
SELECTO
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MobELo E CARACTERISTICAS

PTAB UNIDADE  PV.P.R.UNIDADE
SEM IV.A. (€) IV.A.INCLUIDO (€)

RECEPTORES AUDIO / VIDEO

RX-A8A

)

§
0
i

Receptor A/V 11.2 Dolby Atmos com Height Virtualizer e DTS:X com recetor bluetooth e
Wifi. SURROUND:AI. Microfone para ajuste automatico de sala. YPAO (3D/High Precision
EQ/ R.S.C/Multi-point). Auro 3D (através de atualizagao de firmware ) Compativel Mu-
sicCast. Entradas XLR. 5° pé. A.R.T. Wedge para maior qualidade de som. Poténcia 11

x 150w (6 ). HDR 10+, 8K/60Hz e 4K /120Hz. Fun¢des especificas para a melhor expe-
riéncia em Gaming (ALLM, VRR, QMS, QFT). 7 entradas / 3 saidas HDMI. Permite como
colunas traseiras sem fios as MusicCast 20 e MusicCast 50. Compativel com controlo por
voz de Alexa. 3 zonas. Amplificag&o atribuida a Presencia ou zona 2. Saida dupla para
Subwoofer. Entrada de phono. Equilibrio 4K a partir de Analdgico ou a partir de HDMI.
Compativel com formatos de audio DSD 2.8 e 5.6, FLAC/WAV 24 bits / 192 KHz. Siste-
ma de melhoria de musica comprimida para melhorar o sinal de Bluetooth. AIRPLAY 2.
Descodificador de audio de Alta definicdo. Entrada USB para musica. Entrada / Saida de
IR. Controlo automatico de dinamica (DRC). Silent Cinema para som envolvente através
de auriculares. Dimensdes: 435W x 192H x 477D mm. Peso 21,4 Kg.

Cop. Probucto: Preto Y1492
Cop. Barras: PreTo 4957812661706

3.999,00
PREMIIM

RX-A6A

)

3
Q)
i

Receptor A/V 9.2 Dolby Atmos com Height Virtualizer e DTS:X com recetor bluetooth e
Wifi. SURROUND:AI. Microfone para ajuste automatico de sala. YPAO (3D/High Precision
EQ/ R.S.C/Multi-point). Compativel MusicCast. Entradas XLR. 5° pé. A.R.T. Wedge para
maior qualidade de som. Poténcia 9 x 150w (8 , 0.06% THD). HDR 10+, 8K/60Hz e 4K
/120Hz. Fungdes especificas para a melhor experiéncia em Gaming ALLM, VRR, QMS,
QFT). 7 entradas / 3 saidas HDMI. Permite como colunas traseiras sem fios as MusicCast
20 e MusicCast 50. Compativel com controlo por voz de Alexa. 3 zonas. Amplificacdo
atribuida. a Presencia ou zona 2. Saida dupla para Subwoofer. Entrada de phono. Equi-
librio 4K a partir de Analégico ou a partir de HDMI. Compativel com formatos de audio
DSD 2.8 € 5.6, FLAC/WAV 24 bits / 192 KHz. Sistema de melhoria de musica compri-
mida para melhorar o sinal de Bluetooth. AIRPLAY 2. Descodificador de audio de Alta
definicdo. Entrada USB para musica. Entrada / Saida de IR. Controlo automatico de dina-
mica (DRC). (YPAO R.S.C). Silent Cinema para som envolvente através de auriculares.
Dimensdes: 435W x 192H x 442D mm. Peso 20,3 Kg.

Cop. PropucTo: Preto Y1496
Cop. Barras: PreTo 4957812661584

2.899,00
FREMILM

RX-A4A

)

3
Q)
i

Receptor A/V 7.2 Dolby Atmos com Height Virtualizer e DTS:X com recetor bluetooth e
Wifi. Surround:Al. Microfone para ajuste automatico de sala. YPAO (3D/High Precision
EQ/ R.S.C / Multi-point). Compativel MusicCast. 5° pé. A.R.T. Wedge para maior qua-
lidade de som. Poténcia 7 x 110w (8 , 0.06% THD). HDR 10+, 8K/60Hz e 4K /120Hz.
Funcdes especificas para a melhor experiéncia em Gaming (ALLM, VRR, QMS, QFT).

7 entradas / 3 saidas HDMI. Permite como colunas traseiras sem fios as MusicCast 20
e MusicCast 50. Compativel com controlo por voz de Alexa. Duas zonas. Amplificagéo
atribuida a Presencia ou zona 2. Saida dupla para Subwoofer. Entrada de phono. Equli-
brio 4K desde Analdgico ou desde HDMI. Compativel com formatos de audio DSD 2.8 e
5.6,FLAC/WAV 24 bits / 192 KHz. Sistema de melhoria de musica comprimida para mel-
horar sinal de Bluetooth. AIRPLAY 2. Descodificador de audio de Alta definicdo. Entrada
USB para musica. Entrada / Saida de IR. Controlo automatico de dinamica (DRC). Silent
Cinema para som envolvente através de auriculares. Dimensées: 435W x 191H x 442D
mm. Peso 16,2 Kg.

Cop. Proputo: PReto Y1495
Cop. Barras: PreTo 4957812661461

1.799,00
PREMILM

RX-A2A

m

)

:
Q)
i

Receptor A/V 7.2 Dolby Atmos e DTS:X com recetor bluetooth e Wifi. Compativel Music-
Cast. 5° pé. A.R.T. Wedge para maior qualidade de som. Poténcia 7 x 150 w (6 ). HDR
10+, 8K/60 Hz e 4K/120 Hz (*). Fungdes especificas para a melhor experiéncia em Ga-
ming (ALLM, VRR, QMS, QFT) (*). 3 entradas HDMI das 7 compativeis 8K (*). (* Mediante
atualizagdo de Firmware). Permite como colunas traseiras sem fios as MusicCast 20 e
MusicCast 50. Compativel com controlo por voz de Alexa. Duas zonas. Amplificacéo atri-
buida a Presencia ou zona 2. Saida dupla para Subwoofer. Entrada de phono. Equlibrio
4K desde Analégico ou desde HDMI. Compativel com formatos de audio DSD 2.8 € 5.6,
FLAC/WAV 24 bits / 192 KHz. Sistema de melhoria de musica comprimida para melhorar
o sinal de Bluetooth. AIRPLAY 2. Descodificador de audio de Alta definicao. Entrada USB
para musica. Entrada / Saida de IR. Controlo automatico de dindmica (DRC). Microfone
para ajuste automatico ( YPA R.S.C.). Silent Cinema para som envolvente através de auri-
culares. Compativel Spotify Connect, Deezer, Tidal e Qobuz.

Cop. Proputo: PReTo Y1482
Cop. Barras: Preto 4957812660617

1.099,00
PREMILM
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&YAMAHA

MobELoO E CARACTERISTICAS SEM IVA. ()

PV.P.R.UNIDADE
LV.A. INCLUIDO (€)

RECEPTORES AUDIO / VIDEO

MusicCast RX-V6A

)

§
Q
i

m

Recetor A/V 7,2 Dolby Atmos e DTS:X com recetor Bluetooth e WiFi. Poténcia: 7 x 150 W
(6 ). HDR 10+, 8K/60 Hz e 4K/120 Hz (*). Fungdes especfficas para a melhor experiéncia
em Gaming (ALLM, VRR, QMS, QFT) (*). 3 entradas HDMI das 7 compativeis 8K (). (* Atra-
vés de atualizagdo do Firmware). Pertence a familia MusicCast para muitiroom. Permite as
novas colunas MusicCast 20 e MusicCast 50 como traseiras sem fios. Compativel com o
controlo de voz Alexa. Duas zonas. Amplificag&o atribuida a Presencia ou zona 2. Dupla
saida para subwoofer. Entrada de phono. Em escala a 4K através de Analdgico ou HDMI.
Compativel com formatos de audio DSD 2,8 e 5,6, FLAC/WAV 24 bits / 192 KHz. Sistema
de melhoria de musica comprimida para melhorar o sinal de Bluetooth. AIRPLAY 2. Des-
codificador de audio de Alta Definicdo. Entrada USB para musica. Controlo automatico de
dinamica. (DRC). Microfone para ajuste automatico (YPAO R.S.C.). Silent Cinema para som
envolvente através de auriculares. Compativel Spotify Connect, Deezer, Tidal e Qobuz.

Cop. Proputo: Preto Y1475
Cop. Barras: PreTo 4957812660471

799,00
SHLECTO

MusicCast RX-V4A

Ly

)

:
N
i

m

Recetor AV 5.2 com recetor Bluetooth e WiFi. Poténcia: 5x115 W (6 ). HDR 10+, 8K/60

Hz e 4K/120 Hz*. Fungdes especificas para a melhor experiéncia em Gaming (ALLM, VRR,
QMS, QFT)*. 4 entradas HDMI compativeis 8K (através de atualizagao do Firmware). Perten-
ce a familia MusicCast para muitiroom. Permite as novas colunas MusicCast 20 e MusicCast
50 como traseiras sem fios. Compativel com controlo de voz Alexa. Permite receber e en-
viar Bluetooth para auriculares ou colunas Bluetooth. Compativel Spotify Connect, Deezer,
Qobuz e Tidal. Compativel com formatos de audio DSD 2,8 e 5,6, FLAC/WAV 24 bits / 192
KHz. Funcédo Gapless. Sistema de melhoria de musica comprimida para melhorar o sinal de
Bluetooth. Em escala 4K através de entradas HDMI. Entrada USB para unidades de armaze-
namento massivo. Fungdes de red: Airplay 2, Internet Radio e app de controlo. Controlo
automatico de dinamica (DRC). Conversores Burr-Brown 24 bits / 192 KHz. Microfone para
ajuste automatico(YPAO). Silent Cinema para som envolvente através de auriculares. 4 Mo-
dos “Scene” que facilita a sua utilizagdo. Consumo em standby 0,1 w. Modo ECO mode.

Cop. Proputo: Preto Y1476
Cop. Barras: Preto 4957812660334

599,00
SHLECTO

LEITORES DE COMPACT DISC

CD-S303

| 3

Permite ler discos de CD-RW. Leituras de ficheiros em MP3. Entrada USB para leitura de MP3
e iPod. Conversores de Burr Brown 192Khz/24 Bit. Modo Pure direct. Pés antivibratérios.
Compativel CD Text. Funcéo inteligente Digital Sevo. Saida digital dptica e coaxial. Comando.

Cop. Proputo: Y1493
Cop. Barras: 4957812671125

379,00
SHLECTO

LEITOR DE CD MULTIPLO

CD-06

Carregador mdltiplo CD para 5 Discos. Formatos compativeis de Leitura: MP3, WMA,
AAC, WAV*, FLAC* (*até 96kHz / 24bits). Discos compativeis: CD, CD-R, CD-RW. Fungao
PlayXchange para mudanga de CDs enquanto se reproduz musica . Saida analdgica 2
RCA e digital dptica. Relagao Sinal/ Ruido: 105 dB. Dimensdes: 435 x 116 x 405 mm

Cop. Proputo: Preto - Y1525 Siver Y1526
Cop. Barras: PreTo 4957812693400 Siver 4957812693431

599,00
SELECTO

GIRADISCOS

MUSICCAST VINYL
500

Prato WiFi / Bluetooth com ligagao a qualquer amplificador com ou sem entrada de
Phono, wireless e a qualquer coluna MusicCast. Brago curto e direto para um som trans-
parente e amplo. Prato de tragao por correia. Incorpora os servicos de envio de musica
MusicCast. Controlo de fun¢des através da MusicCast app. Compativel com 2.4 GHz e
5GHz. Compativel com controlo de voz Alexa. Compativel DSD até 11.2 e FLAC até 24
Bits / 192 KHz. Dimensodes(LxAxPr): 450 x 136 x 368mm.

Cop. Proputo: Preto Y1437 Branco: Y1438
Cop. Barras: Preto 4957812637398 Branco: 4957812637473

699,00
SHECTO

TT-S303

O brago reto contribui para a transparéncia e abertura do som. Correia de transmissao.
Saida de phono e linha comutaveis. Acabamento em preto piano. Design Hi-Fi auténtico.

Cop. PropucTo: prETO Y1527
Cop. Barras: PRETO 4957812637558

549,00
PREMILIM
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AMPLIFICADORES INTEGRADOS

A-S2200

Poténcia: 2 x 160W. Design elegante com indicadores de nivel frontal. Transformadores
toroidais que refletem a energia emocional do artista infundido na musica. Cabos grossos
para ligagéo a terra para conceito de baixa impedancia. O conceito de terra mecéanica
maximiza a rigidez e reduz qualquer vibracéo nao desejada, alcangando baixos expressi-
vos e ritmicos. Componentes especialmente selecionados para audidfilos. Design simé-
trico. Chassis ultra rigido. Pés de latédo chapado em prata. Painéis laterais de madeira la-
cada. Entradas de coluna de grande qualidade. Design equilibrado para minimo de ruido.
Dimensdes / Peso: 435x157x463 mm / 22,7 Kg.

Cop. Proputo: Preto Y1468 PraTA Y1471
Cop. Barras: Preto 4957812653237 Prata 4957812653183

3.699,00
FREMILIM

A-S1200

Poténcia: 2 x 160W. Design elegante com indicadores de nivel frontal. Transformadores
toroidais que refletem a energia emocional do artista infundido na musica. Cabos grossos
para ligacao a terra para conceito de baixa impedancia. O conceito de terra mecanica
maximiza a rigidez e reduz qualquer vibragao nao desejada, alcan¢ando baixos expres-
sivos e ritmicos. Componentes especialmente selecionados para audidfilos. Design si-
métrico. Chassis ultra rigido. Pés de latdo chapado em prata. Painéis laterais de madeira
lacada. Dimensdes / Peso: 435x157x463 mm / 22 Kg.

Cop. Propcto: Preto Y1470 Prata Y1473
Cop. Barras: Preto 4957812653350 Prata 4957812653305

2.499,00
PREMILIM

A-S701

Poténcia RMS (8 ): 100 W x 2. Entradas digitais Optica e Coaxial. Entrada USB traseira
para alimentagao de dispositivos como o recetor opcional de Bluetooth YBA-11. Tecno-
logia TOP ART. Design de entrada / saida em Direct Symmetrical. Componentes de alta
qualidade. BASE ART (Anti-ressonante). Barra central sélida. Transformadores feitos a
medida. Condensadores de 12.000 microF. Pure Direct. Amplificacéo CD Direct. Alta po-
téncia dinamica. Entrada de Phono MM. Saida de subwoofer. Capacidade de elevar car-
gas de baixa impedancia. Controlo de loudness varidvel. Terminais de entrada banhados
em ouro. Auto Power Standby.

Cop. Proputo: Preto Y1223 Prata Y1224
Cop. Barras: Preto 4 957 812 573 849 Prata 4957812573795

849,00
SELECTO

A-S501

Poténcia RMS: 85 x 2 (RMS a 8 ). Entradas digitais Optica e Coaxial. Entrada USB tra-
seira para alimentagao de dispositivos como o recetor opcional de Bluetooth YBA-11.
Tecnologia TOP ART. Design de entrada / saida em Direct Symmetrical. Componentes de
alta qualidade. BASE ART (Anti-ressonante). Barra central sélida. Transformadores feitos a
medida. Condensadores de 12.000 microF. Pure Direct. Alta poténcia dindmica. Entrada
de Phono MM. Saida de subwoofer. Capacidade de elevar cargas de baixa impedancia.
Controlo de loudness varidvel. Terminais de entrada banhados em ouro. Auto Power
Standby.

Cop. Proputo: Preto Y1221 Prata Y1222
Cop. Barras: Preto 4 957 812 573 702 PraTa 4 957 812 573 757

559,00
SELECTO

A-S301

Poténcia RMS: 60 x 2 (RMS a 8). Entradas digitais Optica e Coaxial. Entrada USB tra-
seira para alimentacéo de dispositivos como o recetor opcional de Bluetooth YBA-11.
Tecnologia TOP ART. Design de entrada / saida em Direct Symmetrical. Componentes de
alta qualidade. BASE ART (Anti-ressonante). Transformadores feitos a medida. Condensa-
dores de 6.800 microF. Pure Direct. Alta poténcia dinamica. Entrada de Phono MM. Saida
de subwoofer. Capacidade de elevar cargas de baixa impedancia. Controlo de loudness
variavel. Auto Power Standby.

Cop. Proputo: Preto Y1219 Prata Y1220
Cop. Barras: Preto 4 957 812 573 580 PraTa 4 957 812 573 658

429,00
SELECTO

A-S201

Poténcia: 140 W x 2 (4 Ohms). Pure Direct Mode para uma maior qualidade de som. En-
trada de Phono MM para vinil. Terminais de coluna tipo parafuso. Alta qualidade de som.
Design simples mas sofisticado. Selector de colunas com entrada para 2 pares. Coman-
do a distancia de facil utilizagéo. Entrada auriculares.

Cop. Proputo: Preto Y1168 Prata Y1333
Cop. Barras: Preto 4957812542234 Prata 4957812542302

239,00
SELECTO
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AMPLIFICADOR

EM REDE

MusicGast WXA-50
MusicCast @

Adicionado simplesmente a um sistema de colunas permite desfrutar de musica em strea-
ming ou integrado em um sistema multiroom MusicCast. Poténcia: 70 W / canal (6 ohms,
20 Hz-20 kHz). Compativel com todos os tipos de fontes e vérios servigos de musica.
MusicCast App para uma facil utilizagéo. One push play (premindo qualquer tecla a unidade
liga-se e inicia a reproducéo da Ultima Fonte seleccionada). Controlo de volume digital de 48
bit. Compativel DSD 5.6 MHz e FLAC/ WAV / AIFF 192 kHz / 24-bit. Corpo compacto de
apenas 214 mm de largura para montagem vertical ou horizontal compativel com 1U rack.

Cop. Proputo: Dark Grey Y1363
Cop. Barras: Dark GRey 4957812602570

559,00
PREMILIW

XDA-AMP 5400

=

MusicCasT

Especialmente projetado para instalagdes personalizadas, ¢ um amplificador complemen-
tar para o Yamaha XDA-QS5400RK para ampliar a cobertura das colunas e/ou aumentar
a poténcia de saida. Oito canais de amplificacdo de classe D com capacidade de 4 ohms
e transponivel, com um design Unico de circuito de loop de terra que evita zumbidos.
Poténcia: 90/50 W (4/8 Ohms) (1 KHz, 0.9 DAT, 2 canais). Os quatro terminais de audio e
pontes incluidos permitem uma ampla variedade de configuragdes das colunas. Fécil in-
tegragéo mediante entradas com sensor de audio, IR /O e mais. 1U de altura para rack;
laterais de rack removiveis e placa frontal incluidas.

Cop. Proputo: Dark Grey Y1460
Cop. Barras: Dark Grey 4957812636117

1.499,00
FREMILIW

XDA-QS5400

o MusicCasTt

Projetado para instalagdes personalizadas Multiroom MusicCast. 4 previos da MusicCast
e 8 canais de amplificagdo em uma Unica unidade de rack. Projeto de circuito sem loop
de massa (terra desacoplada). Qualidade de som muito alta gracas aos seus converso-
res digital (ES9026PRO). Input Pager / Ducker para envio de mensagens em pequenos
aplicativos de PA. Design profissional em uma Unica unidade de rack com tampa frontal
para protegao Controle através do aplicativo MusicCast e controle de terceiros (controle
4, ELAN e RTI)

Cop. Proputo: Dark Grey Y1448
Cop. Barras: Dark Grey 4957812636070

2.599,00
FREMILIW

PREVIOS EM REDE

g/lusicCast WXC-50
MusicCasTt

Permite actualizar um amplificador ou receptor a MusicCast para desfrutar de musica em
streaming ou integrado em um sistema multiroom MusicCast. Compativel com todos

os tipos de fontes e varios servigos de musica. MusicCast App para uma facil utilizagao.
One push play (premindo qualquer tecla a unidade liga-se e inicia a reprodugao da Ultima
Fonte seleccionada). Controlo de volume digital de 48 bit. Compativel DSD 5.6 MHz e
FLAC/ WAV / AIFF 192 kHz / 24-bit. Corpo compacto de apenas 214 mm de largura para
montagem vertical ou horizontal compativel com 1U rack. Controlo de ligado e volume de
amplificadores YAMAHA com MAIN IN e Trigger. Trabalha como um simples reprodutor
em rede.

Cop. Proputo: Dark Grey Y1364
Cop. Barras: Dark Grey 4957812602488

409,00
FREMILIW

RECEPTORES ESTEREOS EM REDE

MusicCast R-N2000 A Receptor HiFi em rede MusicCast. Poténcia: 90W x 2 (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,07%

MusicCasTt
0

THD). Sistema de calibragao de sala YPAO - RSC e equalizador de precisao para adap-
tagéo para o ambiente perfeito. Transformador de alimentagéo toroidal para um som
espacoso cheio de realismo. Conversores DAC SABRE ES9026PRO de ESS de grande
qualidade. Amplificador de poténcia flutuante e equilibrada de construgéo simétrica. Sis-
tema de rede MusicCast para desfrutar do audio em todas as divisdes e compatibilidade
com os servigos de transmissdo de musica. A fungdo USB DAC de alto rendimento per-
mite reproducéo nativa DSD de 11,2 MHz e reprodugéo de 384 kHz. Terminal HDMI ARC
para um som excelente da TV. Indicadores de nivel de formato classico. Terminais da co-
luna de muita alta qualidade. Dimensdes: (WxHxD) 435 x 157 x 473 mm. Peso: 22,1 Kg.

3.699,00
PREMILIW
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RECEPTORES ESTEREOS EM REDE

MusicCast R-N1000 A Receptor HiFi em rede MusicCast. Poténcia: 100W x 2 (8 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0,07%

=

MusicCasT
(3]

THD). Qualidade HiFi auténtica com estrutura mecanica Top-ART e componentes de dudio
de primeira qualidade. Chassi de fundo duplo. Conversor ESS SABRE ES9080Q Ultra
DAC para uma relagao sinal-ruido superior. Ajuste da sala usando YPAO™-RSC (controlo
de som espelhado) e equalizador de preciséo para um ambiente de audicdo ideal. Entrada
HDMI ARC para excelente som de TV. A entrada USB DAC de alto desempenho suporta
reprodugao nativa DSD de 11,2 MHz e reprodugéo de 384 kHz. Terminais de coluna de
altissima qualidade. Entrada phono. Dimensoes (L x A x P) 435 x 151 x 395mm. Peso:
12,3Kg

Cop. Proputo: Black Y1515 Siver Y1516
Cop. Barras: BLack 4957812689106 Siver 4957812689199

1.599,00
SELECTO

MusicCast R-N800 A

=

MusicC
3]

i

Receptor HiFi em rede MusicCast. Poténcia: 100 W x 2 (8 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0,07%
THD). Qualidade HiFi auténtica com estrutura mecanica Top-ART e conceito de baixa im-
pedancia. Conversor ESS SABRE ES9080Q Ultra DAC para relagéo sinal-ruido superior.
Ajuste de ambiente via YPAO™-RSC (controlo de som refletido) e equalizador de precisdo
para um ambiente de audi¢&o ideal. Entrada dptica para conectar a TV com qualidade
HiFi. Entrada DAC USB de alto desempenho suporta reproducdo DSD nativa de 11,2 MHz
e reproducéo de 384kHz. Terminais de coluna de altissima qualidade. Entrada phono. Di-
mensdes (L x A x D) 435 x 151 x 395 mm Peso: 11,4 Kg.

Cop. Probuto: Black Y1517 Siver
Cop. Barras: BLack 4957812689281 Siver 4957812689380

1.099,00
SELECTO

MusicCast R-N600 A

=

MusicCast
3]

Receptor estéreo de rede de 105 W (8 Ohms). Estrutura mecanica Top-ART e modo direto
puro. Conversor ESS SABRE ES9010K2M Ultra DAC para desempenho S/N superior.
Compativel com a tecnologia multiroom da YAMAHA MusicCast que permite transmitir
dos seus servicos de musica favoritos. Entrada USB e rede no painel frontal permitem re-
produgao DSD nativa de alto desempenho de 11,2 MHz e 384kHz. Saida para subwoofer.
Entrada Phono e entrada éptica para desfrutar do som da sua televisdo com qualidade Hi-
Fi. Disponivel em outubro de 2023

Cop. Proputo: Brack Siver
Cop. Barras: BLack 4957812693547 Siver 49578126936126

799,00
SELECTO

RECEPTORES ESTEREOS

R-S202D

Poténcia: 115 W x2 (4 Ohms). Recetor stéreo com DAB+. Inclui recetor de Bluetooth.
Elevada qualidade de som. 40 presets de emissoras FM. Sintonizador de DAB/DAB+. De-
sign simples mas sofisticado. Selector de colunas com entrada para 2 pares. Comando a
disténcia simples para facil manuseamento. Entrada para auriculares. Dimensoées: 435 (L)
x141(A)x322(Pr) mm. Peso: 6,7Kg.

Cop. Proputo: PrETo Y1344 Siver Y1343
Cop. Barras: Preto 4957812602228 Siver 4957812602204

269,00
SELECTO

PACOTES DE COLUNAS AUDIO/VIDEO 5.1

NS-P41

Pacote formado por 2colunas principais, 1canal central, 2colunas de efeitos traseiros e 1
subwoofer auto amplificado com Advanced YST Il de 50 W com cone de 8” para graves
profundos. Tecnologia Twisted Flare Port. Impedancia: 6 Ohms. Colunas de reduzidas
dimensdes. Permite montagem dos cubos em parede. Poténcia maxima por cubo 100 W.
Compativel audio de alta definicdo. Resposta em frequéncia: 28 Hz - 25 KHz. Acabamen-
to lacado em preto. Dimensdes: (LxAxPr) em cm: Principal / Traseiro: 11.2 x 17.6 x 11.6,
Central 27.6x11.1x11.8, Subwoofer 29 x 29.2 x 34.1

299,00
SELECTO
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PACOTES DE COLUNAS CENTRAL/TRASEIRAS

NS-P51 Sistema formado por duas colunas NS-B51 de efeitos e um canal central NS-C51. De- 249,00
sign elegante de cantos arredondados para uma baixa difracgao obtendo um som muito SELECTO
claro. Colunas de 2 vias. Woofer de 10cm e tweeter de clpula de 2.2cm. Poténcia maxi-
ma 150 W. Impedancia 6 ohms. Dimensdes: NS-B51 (148 x 252 x 150) e NS-C51 (415 x

— 135 x 167). Montagem na parede
Cop. Proputo: Preto Y1272
Cop. Barras: PreTo 4957812582667

COLUNAS ACUSTICAS DE PAVIMENTO

NS-555 Colunas de pavimento de 3 vias. Dois woofers de 16cm, médios de 13cm e tweeter de 699,00
cupula de 2.5cm. Unidades de médios e agudos em forma de buzina guia ondas para Inclui 2
uma maior sensagao espacial. Alta sensibilidade e alta dindmica. Woofer de PMD (Poly- unidades
mer-injected Mica Diaphragm) combina materiais de grande rendimento para grande SELECTO
precisdo. Cabos internos Monster Cable de alta qualidade. Tweeter de agudos claros
e naturais. Permite cabos duplos. Acabamento elegante Yamaha piano. Forma eliptica.

Resposta : 35-35KHz. Poténca maxima de entrada:250W. Impedéancias: 60hms. Sensibi-
lidade:88dB. Medidas: 222(L) x 980(A) x 345 (Pr) mm.

Cop. Proputo: Preto YNS555B

Cop. Barras: Preto 4957812054553

NS-F51 Colunas de pavimento de 2 vias Bass-Reflex. Design elegante de cantos arredondados 269,00
para uma baixa difragao obtendo um som muito claro. Woofer de 16cm e tweeter de cuipu- Inclui 2
la de 23 cm. Poténcia méxima de entrada: 240 W. Resposta em frequéncia: 43 Hz-26 KHz. unidades
Impedancia: 6. Excelente qualidade de som. Dimensdes (LxAxP): 233 x 973 x 254mm. SELECTO
Cop. robuTo: PRETO Y1271
Cop. Barras: PreTo 4957812582629
Colunas para estante de 2 vias com woofers de 13 cm e tweeter de 2,5 cm. Poténcia: 339,00
60W. Impedancia: 6 Q. Dimensdes: 200(L) x 320(A) x 213(F) mm. Sensibilidade: 87 dB. SALECTO
Resposta: 60Hz-35 KHz. Blindagem magnética. Cablagem interna Monster Cable. Termi-
nais compativeis com bananas.

Inclui 2
Unidades
Cop. Probuto: Preto Y383
Cop. Barras: Preto 4 957 812 054 577

COLUNAS ACUSTICAS DE ESTANTE

NS-BP182 Woofer de 12 cm e tweeter de cupula de 3 cm. Poténcia (Nominal/Max): 40 W/ 110 W. 339,00
Resposta em frequéncia: 60 Hz-40kHz Sensibilidade: 83 dB. Impedancia: 6 ohms Di- SELECTO
mensoes: (A x L x D) 154 x 273 x 230 mm.

Inclui 2
unidades
Cop. Proputo: Preto Y1165 Branco Y1330
Cop. Barras: Preto 4957812542333 Branco 4957812542371

NS-BP150 Design de 2 vias com saida bass-reflex traseira. Woofer de 110 mm e tweeter de 25 mm. Cor preto. 199,00
Dimensdes Largura 154 x Altura 274 x Profundidade 237 mm. Poténcia 30 W. Sensibiidade 83 dB. SELECTO
Impedancia 6 ohms. Resposta de frequéncia 55-38000 Hz. Peso 2,6 kg

Inclui 2
Cop. Propucto: Y1047 unidades
Cop. Barras: 4957812501200

COLUNA CENTRAL

NS-C444 Sistema de 2 vias com dois woofers de 13 cm e tweeter de 2,5 cm. Poténcia: 100W. 199,00
Impedancia: 6 Dimensdes: 514 x 190 x 213 mm. Sensibilidade: 89 dB. Resposta: 55Hz SELECTO

o)1

- 35KHz. Blindagem magnética. Conjunto de cabos de Monster Cable. Terminais compa-
tiveis com Bananas.



https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/yamaha/

& YAMAHA

MobEeLo E CARACTERISTICAS

PTAB UNIDADE
SEM IV.A. (€)

PV.P.R.UNIDADE
IV.A. INCLUIDO (€)

COLUNAS IDEAIS COMO REFORCO DE GRAVES (SUBWOOFERS)

NS-SW100 Subwoofer com YST Avangada e Porto Twisted Flare. Poténcia de saida: 50 W. Resposta 229,00
em frequéncia: 25 Hz-180 Hz. Dimensdes: (L x A x Pr): 351 x 352 x 408 mm. Peso 12 Kg. SELECTO
Cop. Probuto: Preto Y1360
Cop. Barras: Preto 4 957 812 605 090
NS-SW200 Subwoofer com YST avangada YST Il e Porto Twisted Flare. Poténcia de saida: 130W. Woo- 349,00
fer de 8”. Resposta em frequéncia: 28-200 Hz. Controlo de fase. Selector de sensibilidade SELECTO
(alto, baixo e off). Comutador de Auto Standby. Dimensdes (LxAxP): 290 x 306 x 351 mm.
Cop. Proputo: Piano Brack Y1463
Cop. Barras: Piano BLack 4 957 812 538 626
NS-SW300 Subwoofer com YST avangada e Porto Twisted Flare. Poténcia de saida: 250 W.Resposta em 479,00
frequéncia: 20-160 Hz. Dimensbes (largura x altura x profundidade): 350 x 366 x 420 mm. SELECTO
Cop. Probuto: Preto Y1279
Cop. Barras: Preto 4957812538367
NS-SWO050 Subwoofer com YST Avangada e Porto Twisted Flare. Poténcia de saida: 50 W. Resposta 199,00
em frequéncia: 28 Hz-200Hz. Dimensdes: (L x A x Pr) 291 x 292 x 341 mm; Peso: 8,5 Kg. SELECTO
- Cop. Probuto: Preto Y1359
Cop. Barras: Preto 4 957 812 604 932
MUSICCAST SUB100 Subwoofer de 130W com cone de 20 cm e tecnologia muttiroom MusicCast. Pode utilizar-se 549,00
como subwoofer com os receptores MusicCast AV série 85, na nova barra MusicCast Bar 40 SELECTO
ou com as colunas MusicCast 20 ou 50. Tecnologia de porto Twisted Flare Auto crossover e
ajuste de frequéncia através do dispositivo maestro emparelhado. Acabamento piano. Respos-
ta em frequéncia: 28-300 Hz. Entrada analdgica. Dimensdes: 252 x 373 x 418 mm.
Cop. Proputo: Preto Y1432 Branco: Y1441
Cop. Barras: Preto 4957812636193 Branco: 4957812636339
COLUNAS PARA INTEMPERIE
NS-AW592 Colunas para exterior. Poténcia nominal de 50 W (150 W no maximo). Impedancia de 6 Q. 279,00
Excelente design, resistente a agua e ao sol. Sistema de 2 vias. Instalagao flexivel (inclui SELECTO
suportes). Resposta em frequéncia de 55 Hz a 20 kHz. Podem ser utilizadas em casa, -
sistemas de cinema, edificios publicos, etc. Excelente qualidade de som. Dimensdes: 206 Inclui 2
- (C) x 340 (A) x 170 (P) mm. Peso: 2,4 kg. unidades
Cop. Proputo: Preto Y553 Branco Y554
Con. Barras: PreTo 4 957 812 463 621 Branco 4 957 812 463 652
NS-AW294 Colunas para exterior. Poténcia nominal 50 W (100 W méxima). Impedancia 8 . Excelente 199,00
design resistente a agua e ao sol. Sistema de 2 vias bass-reflex. Instalagao flexivel (inclui
i : ~ - SELECTO
suportes) vertical ou horizontal com rotagao de 81° em ambos os sentidos. Resposta -
em frequéncia de 100 HZ - 20KHz. Aplicavel tanto a exteriores como a interiores. Grelha Inclui 2
de protecgéo. Excelente qualidade de som. Dimensdes: 190 (L) x 308 (A) x 217 (Pr) mm. unidades

Peso: 2 Kg. Disponivel em duas cores.
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COLUNAS PARA INTEMPERIE

NS-AW392 Colunas para exterior. Poténcia nominal de 40W (120 W no max). Impedancia de 6 Q. 229,00
Excelente design, resistente a agua e ao sol. Sistema de 2 vias. Instalagao flexivel (inclui SELECTO
suportes). Resposta em frequéncia de 60 Hz a 25 kHz Podem ser utilizadas em casa,
sistemas de cinema, edificios publicos, etc. Excelente qualidade de som. Dimensbes

- (C-A-P): 170x 273x 136mm. Peso:1,8kg. Inclui 2
Cop. Proputo: PreTo Y551 Branco Y552 Unidades
Cop. Barras: Preto 4 957 812 463 560 Branco 4 957 812 463 591

NS-AW194 Colunas para exterior. Poténcia nominal 30 W (80 W maéxima). Impedancia 8. Excelente 149,00
design resistente a agua e ao sol. Sistema de 2 vias bass-reflex. Instalagao flexivel (inclui SELECTO
suportes) vertical ou horizontal com rotagéo de 81° em ambos os sentidos. Resposta
em frequéncia de 80 HZ-20KHz. Aplicavel tanto a exteriores como a interiores. Grelha de Inclui 2
protecgéo. Excelente qualidade de som. Dimensodes: 152(L)x243(A)x171(Pr)mm. Peso: Unidades

- 1.3Kg. Disponivel em duas cores.
Cop. Proputo: Prero Y1199 Branco Y1200
Cop. Barras: PreTo 4957812498142 Branco 4957812498166

COLUNAS DE TECTO

NS-IC 800 Coluna para embutir no tecto de duas vias coaxial. Cone de 20 cm de mica e tweeter de 299,00
2,5 cm de culpula macia. Poténcia maxima de entrada: 140 W. Resposta em frequéncia: SELECTO
50 Hz - 28 kHz. Sensibilidade: 90 dB. Impedancia: 8 Ohms. Dimensdes: 283 x 120 mm.

r Fundo requerido para montagem: 109 mm. Peso 1,9 Kg Inclui 2
°£ Cop. Proputo: Branco Y1375 Unidades
Cop. Barras: Branco 4957812486286
NS-IC 600 Coluna para embutir no tecto de duas vias coaxial. Cone de 16 cm de mica e twee- 199,00
ter de 2,5 cm de cupula macia. Poténcia méxima de entrada: 110 W. Resposta SELECTO
” em frequéncia: 65 Hz - 28 kHz. Sensibilidade: 90 dB. Impedancia: 8 Ohms. Di- i
ol mensdes: 242 x 119 mm. Fundo requerido para montagem: 109 mm. Peso 1,5 Kg Inclui 2
bl Cop. Proputo: Branco Y1374 Unidades
Cop. Barras: Branco 4957812486255
NS-IC 400 Coluna para embutir no tecto de categoria completa aberta. Cone de 10 cm 149,00
de dupla capa. Poténcia maxima de entrada: 90 W. Resposta em frequén- SELECTO
- cia: 95 Hz - 40 kHz. Sensibilidade: 85 dB. Impedéancia: 8 Ohms. Dimensoes: i
' 150 x 86,5 mm. Fundo requerido para montagem: 79 mm. Peso 0,8 Kg Inclui 2
) " Unidades

Cop. Proputo: Branco Y1381
Cop. Barras: Branco 4957812488242
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COLUNA BLUETOOTH

WS-B1A Coluna Bluetooth com bateria. Norma IP67 (resistente a agua e ao pd). 1 Cone de 55 129,00
mm. Carga de bateria através de conex@o USB Tipo-C. 12 horas de reprodugdo com a SELEETD
carga completa (aprox. 3 horas). Dimensoes: 88 x 105 x 88 mm (largura x altura x profun-
didade). Montagem em parede com espigdo. Disponivel em branco e preto.
Cop. Proputo:Branco Y1507
Cop. Barras: Branco 4957812684927

WS-X1A Coluna Bluetooth® que também serve como parte traseira sem fios da barra de som 169,00
SRX50A. Grau IP67 (resistente a agua e poeira). Coluna de 55 mm x 1. Carregamento SELECTO
da bateria via conexao USB tipo C. Até 12 horas de reprodugdo com carga total (aprox.
3 horas). Dimensdes: 88 x 105 x 88 mm (largura x altura x profundidade). Montagem na
parede.
Cop. Proputo: Y1520
Cop. Barras: 4957812677035

CC-T1A Base de carga exclusiva para WS-B1A. Permite o carregamento sem ter que conectar / 29,00
desconectar a coluna a corrente. Dimensdes: 88 x 19 x 88 mm (largura x altura x profun- SELEETD
didade). Cor preto.
Cop. Proputo: Y1508

. Cop. Barras: 4957812684934
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SISTEMAS MICRO COM CD

MCR-B270D 3] Micro aparelhagem HiFi tamanho Micro. Poténcia: 20 W x 2 (6 ohms, 1 kHz, 10% THD).

Familia Yamaha PianoCraft. Painel frontal de aluminio. Conversores Burr-Brown de 192
kHz / 24 bit. Bluetooth. Audio em alta resolugao (192 kHz / 24 bit FLAC / WAV) via USB.
Sintonizador de FM e DAB. Leitor de CD compativel CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3,
WMA). Entrada de auriculares e entrada analdgica. Entrada digital dptica. Saida para su-
bwoofer. Colunas de alta qualidade com woofer de 11 cm. Dimensdes corpo: 180 x 118
x 322 mm (LxAxPr). Dimensdes colunas: 123 x 192 x 298 mm (LxAxPr).

D. PropUTO: PRATA/PRETO: Y1456 PRETO /PRETO Y1455
Cop. Barras: PraTa/PRETO: 4013175229288 PRETO/PRETO: 4013175229264

379,00
SEECTO

TSX-N237D a Sistema de dudio completo compativel com servigos de streaming e CDs. Compativel com
tecnologia multiroom da YAMAHA MusicCast. Possui 2 Woofers de 8 cm e Dois tweeters
de 2,5 cm para proporcionar excelente qualidade de som. Leitor de CD (CD de dudio, MP3,
WMA), entrada AUX, USB, Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2. Servigos de streaming (Spotify,
Amazon Music, deezer, TIDAL) . 40 predefinicdes de memadria FM. Dimensdes: 370 x 111 x
252 mm; Peso: 4,4 Kg.

D. PropuTO: PRETO /PRETO Y1524 SIVER/PRETO: Y1523
Cop. Baraas: PRETO/PRETO: 4957812667494 SILVER /PRETO: 495781667470

699,00
SHECTO

COLUNAS EM REDE

MusicCast 50 Coluna Bluetooth em rede em WiFi/Enternet que permite trabalhar apenas como coluna
MusicCast Multiroom, bem como de coluna traseira com os receptores MusicCast AV
série 85 e as novas barras de som receiver ou sound bar MusicCast 400/40 ou em com-
binagdo com o Subwoofer MusicCast Sub 100. Compativel com o controlo por voz de

= Alexa. Som amplo. Permite ligar diretamente a TV para melhorar o préprio som. Entrada
MusicCasrt dptica, entrada Mini Jack e 1 RCA. Audio de alta resolugao. Permite criar um par stéreo
(requer 2 unidades). Tecnologia Soft-touch com simples presets para uma reprodugao
instantanea. Alarme. Airplay. Poténcia 35 w + 35 w. Dimensoes: 40 x 2,3 x 20 cm. Dispo-
! nivel em branco e preto. Woofer de 10 cm, 2 Tweeter de cuipula macia de 1,3 cm.

Cop. Probuto Branco: Y1427 PreTo Y1436
Cop. Barras Branco 4957812629850 PreTO 4957812629560

449,00
SHECTO

MusicCast 20 Coluna Bluetooth em rede em WiFi/Enternet que permite trabalhar apenas como colu-
na MusicCast Multiroom, bem como de coluna traseira com os receptores MusicCast
= AV série 85 e as novas barras de som receiver ou sound bar MusicCast 400/40 ou em
mUS|CCClsr combinagdo com o Subwoofer MusicCast Sub 100. Compativel com o controlo por
voz de Alexa. Audio de alta resolugéo. Permite criar um par stéreo (requer 2 unidades).
Tecnologia Soft-touch com simples presets para uma reprodugao instantanea. Alarme.
i Airplay. Poténcia 40 w (Woofer 25 W + Tweeter 15 W).. Dimensoées: 150 x 186 x 130 mm.
Disponivel em branco e preto. Woofer de 9 cm, 2 Tweeter de clpula macia de 1,3cme 2
NN radiadores passivos.

Cop. Proputo Branco: Y1426 PreTo Y1425
Cop. Barras Branco 4957812634885 PreTo 4957812634878

269,00
SHLECTO

CSY 20 Suporte de pé para a coluna MusicCast 20.

Cop. Proputo: Preto YCSY20B Branco: YCSY20W
E Cop. Barras: 8713222016385 Branco: 8713222016392
I

79,00
SEECTO

CMY 20 Soporte de pared para el altavoz MusicCast 20.

Cop. Proputo: PrReto CMY20B Branco: CMY20W
Cop. Barras: 87132220164808 Branco: 8713222016415

39,00
SHEECTO
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HEADPHONES CANCELAMENTO DE RUIDO

YH-L700A

Headphone bluetooth com cancelamento de ruido e muita alta qualidade de som (Coluna

de 40 mm). Compativel com audio de alta resolugéo. Fungdo 3D Sound Field que localiza a
fonte de som através da utilizagao da tecnologia de audio HRTF sintetizando audio binaural

e convertendo a fonte de som de dois canais num espago de som tridimensional. Listening
optimizer que utiliza um microfone interno para medir a selagem e a fuga de ar dos ouvidos
de formas diferentes cada 20 segundos optimizando a reprodugao em tempo real. Advanced
ANC que elimina o ruido ambiental separando o processamento do sinal do ruido de fundo

e amusica isolando os dois entre si num algoritmo novo e unico. Listening Care optimiza de
forma inteligente as frequéncias de audio para ajudar a saide auditiva a longo prazo. Ambient
Sound que faz que o som ambiente envolvente se misture com o som da reprodugéo que

€ muito pratico para falar brevemente com alguém. 35 horas de autonomia. Maos livres e
assistente de voz. Compativel com os cédecs Qualcomm aptx TM Adaptive e AAC. Conexao
por cabo para funcionar sem bateria ou para desfrutar do cancelamento enquanto se viaja de
aviao. App de controlo. Bolsa de transporte firme.

Cop. Proputo: PReTo Y1489
Cop. Barmas: PRETO 4957812659826

499,00

SELECTO

HEADPHONES BLUETOOTH

TW-E7B

Auriculares True Wireless com cancelamento ativo de ruido. Tecnologia Yamaha True
Sound com realismo, detalhe e clareza incriveis. ANC avangado: tecnologia de cance-
lamento ativo de ruido exclusivo da Yamaha ficando a musica pura e intacta. Listening
Optimizer utiliza microfones internos de alto rendimento para corrigir dinamicamente a
resposta da frequéncia ideal, proporcionando o seu proprio som pessoal perfeitamente
afinado. Listening Care Advanced: optimizagao de volume dindmico para um som com-
pleto a volumes de escuta mais baixos. Chamadas nitidas com um design de microfone
avangado e Qualcomm CVC (Clear Voice Capture). Modo jogo que reduz o atraso entre o
som e o video quando se assiste a videos ou se joga. Acesso rapido ao teu assistente de
voz. Qualcomm TrueWireless Mirroring, que conecta os dois auriculares ao mesmo dispo-
sitivo para evitar interrupgdes. Resistente a agua e a transpiracéo. IPX5. Longa duragéo:
até 22 horas de duragao total da bateria (6 h + 16 h).

Cop. Proputo: Y1505
Cop. Barras: 4957812673952

269,00
HO SELECTIVD

TW-ES5A

Auriculares desportivos sem fios TrueWireless. Forma unica de auricular com bolsas de
silicone para um ajuste seguro e comodo. Resistente a agua e a transpiragéo. IPX7. O
modo de som ambiental permite ouvir musica e, a0 mesmo tempo, ouvir 0s SoNns ao seu
redor. Fungao Listening care que ajusta de maneira inteligente o equalizador para propor-
cionar um som completo também a um volume mais baixo. Modo jogo que reduz o atra-
SO entre 0 som e 0 video quando se assiste a videos ou se joga. Fungao de deteccéo de
ouvidos que detém a leitura da musica quando se remove um dos auriculares e se retoma
a leitura quando se volta a colocar. Acesso rapido ao teu assistente de voz. Qualcomm
TrueWireless Mirroring, que conecta os dois auriculares ao mesmo dispositivo para evitar
interrupgdes. Chamadas nitidas com um design de microfone avangado e Qualcomm CVC
(Clear Voice Capture). Autonomia até 34 horas de duragao total da bateria (9h + 25 h).

Cop. Proputo Preto: - Y1503 Branco: Y1504
Cop. Barras PreTo: 4957812669054 Branco: 4957812669061

169,00
O SELECTIVD

TW-E5B

Auricular TrueWireless com fungao Listening Care que corrige os graves e agudos se-
gundo o volume de escuta. Tecnologia Qualcomm TrueWireless Mirroring que liga os dois
auriculares, esquerdo e direito, a0 mesmo tempo ao smartphone para maxima estabilida-
de. Compativel com os codecs Qualcomm aptXTM Adaptive, SBC e AAC para maxima
qualidade de som. Modo transparente que permite ouvir o som ao redor. Modo jogo que
melhora a laténcia quando se assiste a um video ou a jogar jogos com desfasamento

ou atraso. Tecnologia Qualcomm cVc (Clear Voice Capture) com supresséo de ruido e
cancelamento de eco para maxima nitidez nas chamadas. Maxima comodidade com sili-
cones em 4 tamanhos (XS/S/M/L) para uma perfeita adaptagéo. Autonomia 8,5 h. Estojo
carregador (3 cargas adicionais). Acesso directo ao assistente de voz. Controlo de todas
as fungdes basicas como reprodugao, pausa e volume através do auricular. Classificagdo
IPX5 de resisténcia a agua, chuva ou transpiracéo. App Headphones Controller da Yama-
ha para controlo. Disponivel em preto, cinzento claro e azul.

149,00
O SELECTIVD
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TW-E3B

Auricular TrueWireless com fungao Listening Care que corrige os graves e agudos segundo
o volume de escuta proporcionando um som excepcionalmente natural e reduzindo a fa-
diga do ouvido devido aos niveis excessivos. Méxima comodidade mesmo durante largos
periodos de tempo com um isolamento excepcional e maximo conforto. Silicones em 4
tamanhos (XS/S/M/L) para uma adaptacgéo perfeita. Autonomia 24 horas. Estojo carregador.
Funcéo méos livres e acesso directo a um assistente de voz. Controlo de todas as fun¢des
bésicas como reprodugdo, pausa e volume a partir do auricular. O Cédec de reprodugao
admite ndo s6 SBC e AAC mas também o audio aptX avangado de Qualcomm para ouvir
musica com qualidade de som superior. Classificagao IPX5 de resisténcia a agua, chuva ou
suor. Headphones Controller app da Yamaha para controlo. Conector USB tipo C. Disponi-
vel em preto e em cinzento claro.

Cop. Proputo PreTo: Y1490
Cop. Barras PreTo: 4957812668927

99,00
0 SELECTIVG
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